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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie wstepnych wariantow trasowania odcinka
obwodnicy potudniowej Zukowa taczacej droge krajowgq DK20 (wezet Glincz) z droggq wojewddzka DW211.
Opracowanie jest w wykonane w ramach dokumentagji Studium Techniczno — Ekonomiczno — Srodowiskowe z
elementami Koncepcji Programowej (STES-R) wraz z materiatami do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla zadania pn.: , Budowa potgczenia dr. woj. 211 z Obwodnicg Metropolitaing — wezet Glincz”

1.2 Inwestor

Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest:

Wojewodztwo Pomorskie

Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku
Ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

1.3 Jednostka Projektowa

Multiconsult Polska Sp. z 0.0.
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg formalng wykonanie opracowania jest Umowa nr 72/2022-2023 z dnia 21 lutego 2022 r. zawarta
pomiedzy Wojewodztwem Pomorskim w imieniu ktorego dziata Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdanisku a firmg
Multiconsult Polska Sp. z 0.0., na wykonanie dokumentacji ,Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe z
elementami Koncepcji Programowej oraz materiatami do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania
pn.: , Budowa potaczenia dr. woj. 211 z Obwodnicg Metropolitalng — wezet Glincz”
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1.5 Materialy wyj$ciowe

Opracowanie wykonuije sig¢ w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe :

2

10.
1.
12.
13.
14.
1.

Mapy topograficzne w skali 1:10 000;

Ortofotomapa z zasobdw archiwalnych.

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celow informacyjnych 2022 r.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych dla Obwodnicy Metropolitalnej — 2016 r.
Mapa ewidencyjna

Koncepcja Programowo Przestrzenna budowy Obwodnicy Metropolitalnej — Zadanie 2 - Multiconsult
Polska 2016 r.;

Strategia Rozwoju Wojewddztwa Pomorskiego 2020 - Gdansk 2012;

Strategia Rozwoju Wojewddztwa Pomorskiego 2030 - Gdansk 2020;

Plan zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa pomorskiego 2030 ;

Plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdarsk — Gdynia — Sopot 2030;
Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilno$ci i komunikacji 2022 r.

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Zukowo - 2019 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Glincz - uchwata XXXV1/392/2017 r. z 7.03.2017r.
Koncepcja przebiegu potaczen drogowych do weztéw Obwodnicy Metropolitalnej Trojmiasta — 2018 r.
Plan rozwoju sieci drog wojewddzkich wojewoddztwa pomorskiego na lara 2021 — 2030+
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2. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

21 Lokalizacja

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie wstepnych wariantow trasowania odcinka
obwodnicy potudniowej Zukowa taczacej droge krajowgq DK20 (wezet Glincz) z droggq wojewddzka DW211.
Opracowanie jest w wykonane w ramach dokumentacji ,Studium Techniczno — Ekonomiczno — Srodowiskowe z
elementami Koncepcji Programowej oraz materiatami do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania
pn.: , Budowa potgczenia dr. woj. 211 z Obwodnicg Metropolitalng — wezet Glincz”
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Rys.1 - orientacja przebiegu nowego odcinka drogi wojew6dzkiej na tle przebiegu OMT

2.2 Cel zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest budowa potaczenia drogi wojewddzkiej 211 z Obwodnicg Metropolitalng poprzez wezet
Glincz wraz z wszelkimi niezbednymi obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi, jako przedituzenie projektowane;

potudniowej obwodnicy Zukowa (droga klasy GP). Pozwoli to na :

- stworzenie bezpiecznego odcinka tranzytowej trasy drogowej, zapewniajgcego usprawnienie dalekobieznego
ruchu drogowego o adekwatnych predko$ciach podréznych na kierunku Kartuzy — Tréjmiasto;

- zwiekszenie wewnetrznej dostepno$ci transportowej oraz spdjnosci wewnetrznej uktadu komunikacyjnego;

- stworzenie odcinka drogowego o parametrach technicznych dostosowanego do istniejacego i prognozowanego
natezenia ruchu;

- odcigzenie miasta Zukowo od ruchu tranzytowego;
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- poprawe warunkow ruchu oraz bezpieczenstwa drogowego w rejonie inwestycji i w miescie Zukowo:
- poprawa warunkow $rodowiskowych mieszkarcéw miasta Zukowo i sasiedztwa istniejacego odcinka drogi
wojewddzkiej poprzez zmniejszenie jej ucigzliwosci;

- podwyzszenie atrakcyjnosci regionu dla potencjalnych inwestorow;

2.3 Program zadania inwestycyjnego

W zakresie zadania inwestycyjnego przewiduje sie wykonanie :

- jezdni gtéwnej drogi wojewddzkiej klasy GP / G;

- budowy lub rozbudowy/przebudowy weztow, skrzyzowan drogowych;

- dodatkowych jezdni przeznaczonych do obstugi terenu przylegtego;

- przebudowy i rozbudowy drég innych kategori;

- obiektdw mostowych/obiektdw inzynierskich,

- systemu odwodnienia drdg,

- obiektdw i urzadzen wynikajacych z wymogdéw ochrony srodowiska (m.in. ekrandw akustycznych);
- urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

- ciggdw dla ruchu pieszego i rowerowego pomiedzy DW211 i DK20;

- oSwietlenia drogowego;

- przebudowy sieci i urzadzen uzbrojenia terenu kolidujacych z inwestycja;
- kanatu technologicznego wzdtuz projektowanej obwodnicy;

- zatok autobusowych, przejs¢ dla pieszych i chodnikdw z os$wietleniem;

- stacji meteorologiczng wraz z przytaczem;

- ewentualnych wyburzen (rozbiorek) istniejacych obiektéw budowlanych,
- zagospodarowania zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Uwarunkowania wynikajace z istniejacego zagospodarowania terenu

Pod wzgledem administracyjnym projektowany odcinek obwodnicy Zukowa przebiegac bedzie na terenie
wojewddztwa pomorskiego, w powiecie kartuskim, na obszarze gminy Zukowo.
Projektowany odcinek drogi wojewddzkiej w catosci przebiega¢ bedzie po nowym $ladzie na terenie sotectw Glincz
i Borkowo.

Poczatek projektowanego odcinka drogi wojewddzkiej zlokalizowany jest w km ok. 1+600 (kilometraz wg
projektu budowlanego) projektowanej przez GDDKIA obwodnicy Zukowa w ramach budowy Obwodnicy Metropolii

Tréjmiejskiej. Wykonawcg tego odcinka jest konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia S.A.
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Zakres inwestycji GDDKIA obejmuje budowe odcinka potudniowej obwodnicy m. Zukowo pomigdzy
istniejacymi drogami krajowymi DK20 i DK7 jako drogi klasy GP o Vp-100km/.h. Obwodnica projektowana jest w
przekroju 2 x 2 od DK20 do wezta Zukowo na OMT i w przekroju 1 x 2 pomiedzy weztem Zukowo a DK7. Powigzanie
projektowanej obwodnicy Zukowa z drogg DK20 realizowane jest poprzez skrzyzowanie typu dwupasowe rondo o

$rednicy D-50m z wykonaniem jedne;j tacznicy przysztego wezta GLINCZ — docelowo wezet typu ,harfa”.

g -

Q
(.&“_)
N

Rys.2 - projekt skrzyzowania typu rondo na potaczeniu DK20 i DK7

Powigzanie projektowanej obwodnicy Zukowa z istniejacq drogq DK7 w kierunku Gdarska takze
realizowane jest poprzez skrzyzowanie typu dwupasowe rondo o $rednicy D-50m.

Zgodnie z fizjograficzng regionalizacjg Polski, teren inwestycji potozony jest w obrebie prowincji Nizu
Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Potudniowo-battyckie, makroregionu Pojezierze Wschodnio-
pomorskie, jednostki fizjograficznej rzedu mezoregionu: Pojezierze Kaszubskie. Teren wykazuje duze
zroznicowanie pod wzgledem uksztattowania. Wysoczyzny morenowe dominujg w krajobrazie mezoregionu.

Projektowana droga przebiega po nowym terenie, w jej otoczeniu wystepujg gtownie uzytki rolne i
zainwestowanie osadnicze o zroznicowanym charakterze: mieszkaniowe jednorodzinne w skupiskach i tzw.

wybudowania zagrodowe, ustugowe (gtownie ustugi handlu), obstugi rolnictwa, przemystowe, magazynowe itp.
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Gtéwnym elementem przyrodniczym i przestrzennym, ktory bedzie miat wptyw na realizacje inwestycji jest
jar rzeki Radunia , ktdrej lustro wody jest potozone okoto 30m ponizej otaczajacego terenu. Teren ten stanowi
Obszar Chronionego Krajobrazy. Poza strefg inwestycji cze$¢ terenu jaru Raduni stanowi rezerwat przyrody.

Drugim elementem przyrodniczym i przestrzennym, ktory bedzie miat wptyw na realizacje inwestycji sq
tereny lesne potozone na obszarze jaru rzeki Radunia i na terenie sotectwa Borkowo , Dominujg lasy mieszane i
lisciaste z bukiem i debem, rzadziej z grabem.

Trzecim gtéwnym elementem przestrzennym majacym wptyw na realizacje inwestycji jest przecinajacy ja
teren kolejowy ktéry obejmuije 2 linie kolejowe :

- LK201 Gdynia - Koscierzyna - objeta inwestycjg PKP PLK - w trakcie opracowania dokumentacii
- LK229 Stara Pita - Kartuzy (tzw. kartuski bypass) wraz z mostem kolejowym nad zalewem rzeki Radunia -
linia objeta inwestycja PKP PLK- w trakcie budowy.
Czwartym elementem zagospodarowania majacym wplyw na realizacje inwestycji jest teren kopani kruszyw
nalezacej do firmy GABREX.
Pozostatej obiekty przemystowe majace wptyw na trasowanie uktadu drogowego stanowig :

- elektrownia wodna RADUNIA

- stacja elektroenergetyczna 110/15kV Rutki

- zakiad produkcyjny LONZA — NATA w Borkowie

- Centrum naprawy pojazdéw w Borkowie

- Sktad drewna ESSAV w Glinczu
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Zdjecie 1- miejsce projektowanego ronda na DK20 na zakoriczeniu OMT

Zdjecie 2- miejsce projektowanego wiaduktu nad DK20 — wezet GLINCZ
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Zdjecie 3- miejsce projektowanego wiaduktu nad DK20 — wezet GLINCZ

Zdjecie 4- kopalnia kruszyw na trasie projektowanej drogi wojewddzkiej - wariant zgodny z mpzp
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uwarunkowaniach dla zadania pn.: , Budowa potaczenia dr. woj. 211 z Obwodnicg Metropolitalng — wezet Glincz”

STES -1 koncepcja wstepna wariantow rozwigzan
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Zdjecie 5- jar rzeki Radunia na trasie projektowanej drogi wojewddzkiej - wariant zgodny z mpzp

Zdjecie 6- widok osi drogi wojewddzkiej w kierunku terenu kolejowego i jaru Raduni - wariant zgodny z mpzp
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Zdjecie 7- widok terenu kolejowego w miejscu osi drogi wojewddzkiej - wariant zgodny z mpzp

Zdjecie 8- widok terenu toru motocross z widokiem na brzeg jaru Raduni - wariant 2
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Zdjecie 9- wiadukt kolejowy nad linig kolejowa w ciggu ul. Kolonijnej - wariant 2

Zdjecie 10— widok z wiaduktu kolejowego nad linig kolejowa w ciggu ul. Kolonijnej - wariant 2
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Zdjecie 11— opuszczone domki rekreacyjne przy ul. Kolonijnej - wariant 2

Zdjecie 12— wolny teren — na terenie zakladdw NATA
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Zdjecie 14— miejsce potaczenia z DW211 — wariant zgodny z mpzp
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Zdjecie 15— miejsce potaczenia z DW211 — wariant zgodny z mpzp

Zdjecie 16— alternatywne miejsce potaczenia z DW211
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Zdjecie 17— alternatywne miejsce potaczenia z DW211

3.2 Istniejacy uktad komunikacyjny - drogowy

W rejonie inwestycji podstawowy ukfad komunikacyjny tworza nastepujace drogi publiczne:

Lp nghirz?% Numer drogi klasa drogi
1 droga krajowa 20 G

2 droga gminna 157039G

6 droga wojewddzka 211 G
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3.3 Istniejace uktad komunikacyjny - infrastruktura kolejowa

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest zamkniety teren kolejowy.

Na w/w terenie kolejowym zlokalizowane sg dwie linie kolejowe:

1. Linia kolejowa LK201 Gdynia - Ko$cierzyna
Jest to linia kolejowa jednotorowa, niezeletryfikowana, pierwszorzedna w zarzadzie Zaktadu Linii
Kolejowych w Gdyni. Linia jest aktualnie objeta inwestycjgq w ramach zadania ,Opracowanie dokumentac;i
projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. Koscierzyna — Gdynia Gtowna linii kolejowej nr
201”. Zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy linii kolejowej polegajacej ha budowie drugiego toru od
strony zachodniej , elektryfikacii linii i zwiekszeniu predkosci eksploatacyjne;.

2. Linia kolejowa jednotorowa LK229 Stara Pita - Kartuzy (tzw. kartuski bypass).
Jest to linia kolejowa jednotorowa, niezeletryfikowana, znaczenia miejscowego w zarzadzie Zaktadu Linii
Kolejowych w Gdyni. Linia jest aktualnie objeta inwestycjg w ramach zadania ,Zaprojektowanie i wykonanie
robét dla zadania pn. Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki — Stara Pita oraz nr 229
na odcinku Stara Pita — Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu — Prace na alternatywnym
ciggu transportowym Bydgoszcz — Tréjmiasto”. Zakres prac obejmuje wykonanie remontu linii kolejowej w

ramach istniejacego terenu kolejowego

4. TERENOWE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

41 Warunki wynikajace z planu zagospodarowania wojewddztwa pomorskiego

Niniejsza inwestycja budowy pofaczenia drogi wojewddzkiej nr 211 z Obwodnica Metropolitalna jest
zgodna z celami okreSlonymi w Planie zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa pomorskiego
2030.

Uchwatg 318/XXX/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016r. przyjeto Plan
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa pomorskiego 2030, ktéry opisuje nastepujace uwarunkowanie
dotyczace uktadu komunikacyjnego.

Sie¢ drog w wojewddztwie obejmuje 19.500 km, z czego 12.851 km drég o nawierzchni twardej. Drogi krajowe
zarzadzane przez GDDKIA stanowig 3,9%, a drogi wojewddzkie zarzadzane przez ZDW - 31% tacznej dtugosci
sieci.

Dla transportowej obstugi wojewddztwa szczegbine wazne sg odcinkowo lub na catej diugo$ci:

1) drogi krajowe nr: A1, S6, S7, 6, 7, 20, 21, 22, 25, 55, 89, 90, 91;

2) drogi wojewddzkie nr: 209, 211, 212, 213, 214, 216, 221, 224, 226, 229, 231, 235, 240, 501, 502, 515, 521.
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Przy blisko 1,48 min zarejestrowanych pojazdéw (1,15 min samochodéw osobowych), wskaznik motoryzacji w

wojewddztwie osiggnat poziom 624 pojazdéw na 1.000 mieszkancéw (483 samochody osobowe na 1.000

mieszkancoéw). W latach 2010-2015 na drogach krajowych i wojewodzkich, przy statym wzro$cie poziomu

motoryzacji, nastapit wzrost dobowego natezenia ruchu o okoto 30%.

Najwieksze natezenia ruchu wystepujg na sieci drég Trojmiasta oraz na drogach dojazdowych do Tréjmiasta, tj. na

drogach nr 6, 7, 20 i 22, jedynie na drodze nr 91 nastapit spadek natezenia ruchu, spowodowany oddaniem do

uzytkowania autostrady A1; duze natezenie ruchu obserwuje sie w sezonie letnim na drogach dojazdowych do
miejscowosci turystycznych: Ustki (droga nr 21), Wiadystawowa (droga nr 216), Kartuz (drega nr211) i Leby (droga

nr 214).

Ocena istniejacej sieci drdg krajowych i wojewddzkich (2014 r.) wskazuije, ze:

1) struktura sieci wymaga weryfikacji i dostosowania do aktualnych uwarunkowan administracyjnych, finansowych
i transportowych wynikajacych z obecnych funkciji tych drdg w sieci potaczen pomiedzy osrodkami osadniczymi,
prowadzenia linii autobusowych o charakterze uzyteczno$ci publicznej, uwzglednienia uwarunkowar ochrony
$rodowiska oraz planowanego rozwoju sieci drog krajowych;

2) w przypadku drog krajowych:

a) 79,8% dtugosci drog ma stan dobry i zadowalajacy (w rejonie stupskim - 90%),
b) 5,8% dtugosci drég ma stan zty (w rejonie koscierskim - 14%, w OM — 0%);

3) w przypadku drog wojewodzkich67:

a) 40% dtugosci drég ma stan dobry i zadowalajacy,

b) 60% dtugosci sieci drég ma zty stan nawierzchni.

Stan sieci drogowe;j jest istotnym czynnikiem sprawczym zdarzen drogowych.

W 2014 r. na drogach wojewddztwa doszto do 2.724 wypadkdw drogowych, w ktdrych zgineto 181 osdb, a 3.476

zostato rannych. Najwiecej wypadkéw i ofiar tych wypadkéw odnotowano w Gdansku, powiecie kartuskim i

wejherowskim. W latach 2005-2014 nastapito zmniejszenie liczby ofiar zabitych o 33%. Najwigksze ryzyko

wystapienia wypadku z ofiarami ciezko rannymi i zabitymi charakteryzuje drogi nr 6, 20, 21, 210, 214, 224 i 235.

Niska jako$¢ sieci transportowej na kierunku wschdd-zachdd, jak i specyficzne, niekoncentryczne potozenie

Tréjmiasta w regionie ma wptyw na duzy czas przejazdu pomiedzy Trojmiastem a osrodkami osadniczymi w

zachodniej cze$ci wojewodztwa. Podrdz ze Stupska do Gdanska trwa prawie 2 godziny, z innych osrodkéw, takich

jak Ustka, Smotdzino, Koczata, Kepice, Miastko, Rzeczenica, Czarne, Debrzno - ponad dwie godziny.

Skrécenie czasu podrozy z rdznych stron wojewodztwa, przy zachowaniu bezpieczenstwa ruchu drogowego

i redukcji ucigzliwo$ci ruchu tranzytowego, wigzg sie z konieczno$ciq budowy obwodnic miast i obejs¢

miejscowosci. W szczegolnosci jest to istotne m.in. w ciggu drog nr 20, 22, 55, 211, 212, 214 i 235.

Kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania wojewodztwa wskazujg nastepujace cele i kierunki rozwoju
- poprawa zewnetrznej dostepnosci transportowej wojewddztwa
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wzmacnianie wewnatrzregionalnych powigzan transportowych wojewddztwa poprawiajacych jego spojnosc¢
przestrzenna.

potgczenia szczegdlnie wazne dla dostepnosci zewnetrznej wojewddztwa obejmujg drogi :

a)

nr A1 (Rusocin — Torun — £6dz — Gliwice — gr. panstwa), nr S6 (gr. panstwa — Kotbaskowo - Koszalin — Stupsk
— Chwaszczyno — Gdynia - Gdansk — Rusocin), nr S7 (Gdynia — Gdansk - Elblag — Warszawa — Krakéw — gr.
panstwa), nr 22 (gr. panstwa — Gorzéw Wielkopolski — Cztuchéw — Chojnice — Starogard Gdanski — Malbork
- Elblag — gr. panstwa), nr 89 (droga nr S7 — Port Gdansk), nr 91 (odcinek: droga nr S7 wezet Gdansk Lipce
— Tczew — Gniew — £6dz — Czestochowa), potaczenie od drogi nr S7 do Portu Gdynia poprzez Droge
Czerwong, odcinki drédg nr 20 (Szczecinek — gr. woj. Miastko) i nr 25 (Bobolice — gr. woj. — Cztuchdéw)
stanowiace bezposrednie potaczenia do drogi nr S11 (Koszalin — Szczecinek — Poznan),

infrastrukture drogowa szczegolnie wazng dla dostepnosci wewnetrznej wojewddztwa tworzg drogi :

a

o O O T

)
)
)
)
)
)

e

nr 7 (droga nr S7 wezet ,Zukowo” — droga nr S6 wezet ,Gdansk Karczemki,
nr 20 (Miastko — Bytéw — Ko$cierzyna — droga nr S7 (OMT) wezet ,Zukowo”),
nr 21 (odcinek: Ustka - Stupsk — Miastko),

nr 25
nr 55
nr 90 (Jelen - Baldram),

(
(odcinek: Biaty Bor - Cztuchdéw — Zamarte),

(odcinek: Nowy Dwér Gdanski - Malbork - Sztum — Kwidzyn - Gardeja),

(

nr 201 (odcinek: Czarne — droga nr 20),

nr 202 (Czarne - Rzeczenica) wraz z drogg nr 2512G (Rzeczenica - Przechlewo - Konarzynki),

nr 203 (odcinek: Ustka — Postomino),

nr 209 (odcinek: Suchorze - Bytow),

nr 211 (Nowa Dabrowa = Czarna Dabrowka - Sierakowice = Kartuzy = Zukowo) wraz z istniejacym odcinkiem
drogi nr 6 (Stupsk - Nowa Dabrowa),

nr 212 (droga nr 214 Osowo Leborskie - Bytdow - Chojnice — droga nr 25 Kamionka),

nr213
nr214
nr215
nr 216
nr218
nr 221
nr 222
nr 224
nr 226 (odcinek: droga nr 222 - droga nr S6 wezet ,Pruszcz Gdanski” i odcinek: droga nr 91 Pruszcz Gdanski

odcinek: Gtowczyce - Wicko - Celbowo),

teba - Lebork - KoScierzyna — Skoércz - Warlubie),

odcinek: Wiadystawowo - Jastrzebia Gora),

Reda - Wiadystawowo - Hel),

odcinki: Krokowa — Wejherowo — droga nr 224, Chwaszczyno - droga nr 468 Gdarisk),
droga nr 501 Gdansk — Kowale - Przywidz - KoScierzyna),

droga nr S6 (OZT) - Straszyn - Starogard Gdanski - Skércz),

droga nr 218 - Kartuzy - Skarszewy - Tczew),

_ Y~ Y~~~ —~ o~

— droga nr S7 wezet ,Gdansk Wschod” - droga nr 501 Przejazdowo),
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u) nr229 (odcinek: droga nr 222 Jabtowo - droga nr A1 - Pelplin — droga nr 91 Rudno),
v) nr231 (Skdrcz - autostrada A1 - Kolonia Ostrowicka),

w) nr235

) nr236

y) nr237 (odcinek: Czersk — Tuchola),
)

(
(
(Korne - Chaojnice),
(Konarzyny - Brusy) wraz z drogami nr 2610G (Brusy - Czersk) i nr 2680 (Brusy),
(
nr 240 (odcinek Chojnice — Tuchola),
aa) nr 468 (droga nr S7 (OZT) Gdynia - Sopot - droga nr 91 Gdansk) wraz z drogami nr 6 (odcinek: droga nr S6
wezet ,Strzebielino” - Wejherowo - droga nr S7 (OZT) wezet ,Gdynia Chylonia”) i nr 91 (odcinek: droga nr 468
Gdansk - droga nr S7 (OPG) wezet ,Gdansk Lipce”),
bb) nr 472 (droga nr 468 Gdansk - Gdansk Port Lotniczy) wraz jej przedtuzeniem do drogi nr S6 (OMT) wezet
,Miszewo” i dalej do drogi nr 224 w Przodkowie,
cc) nr474 (droga nr S6/S7 (OZT) wezet ,Gdynia Wielki Kack” - droga nr 468 Gdynia),
dd) nr 501 (odcinki: drogi nr S6 (OZT) wezet ,Gdansk Karczemki” — Przejazdowo i Stegna - Krynica Morska),
ee) nr 502 (Stegna - Nowy Dwor Gdanski),
ff) nr515 (Malbork - Dzierzgon — Susz),
gg) nr 517 (odcinek Sztum - Gérki),
hh) nr 519 (odcinek Stary Dzierzgon — Zalewo),
i) nr521 (Kwidzyn - Prabuty — Susz),
d) nr522 (Gérki - Prabuty - Trumieje — droga nr 16),
i) nr527 (odcinek: Dzierzgon — Kwietniewo),
kk) nr 1139G (odcinek: droga nr 213 Gtowczyce - Wielka Wie$ - droga S6 wezet ,Bobrowniki”),
l) nr1140 (odcinek: Damno wezet ,Bobrowniki” - Lebien - Stara Dabrowa),
mm) droga taczaca intermodalny terminal kontenerowy w Zajaczkowie z droga nr A1 wezet . Tczew”;

Zasada hierarchizaciji sieci drég ponadregionalnych i regionalnych:

1) wedtug klas okre$lajacych minimalne wymagania techniczne i przestrzenne usytuowania drogi:

a) autostrady (A) — droga nr A1,

b) drogi ekspresowe (S) - drogi nr S6i S7,

c) drogi gtdwne ruchu przyspieszonego (GP) — nr 6 (odcinek: droga nr S6 — droga nr 91 Legowo), nr 20
(obwodnica Zukowa), nr 22 (gr. woj. - Chojnice - Tczew - Malbork - gr. woj.), droga nr 89 (odcinek Trasy
Sucharskiego: droga nr S7 wezet ,Gdansk Port” — wezet ,Ku Ujsciu”) wraz z tunelem pod Martwa Wista, nr
91 (odcinek: Legowo - gr. wojewddztwa), potaczenie drogowe od drogi nr S7 (OZT) wezet ,Gdynia Chylonia”
poprzez Droge Czerwong do Portu Gdynia, nowe obwodnice w ciggu drog krajowych klasy G,

d) drogi gtéwne (G) - nr 6 (odcinek: droga nr S6 wezet ,Redzikowo” i odcinek: droga nr S6 wezet ,Strzebielino”
- Wejherowo - droga nr S7 (OZT) wezet ,Gdynia Chylonia®), nr 7 (odcinek: droga nr S7 (OMT) wezet ,.Zukowo”
— droga nr S6 (OZT) wezet ,Gdansk Karczemki’), nr20 (odcinek: gr. woj. = Miastko = Zukowo (obwodnica
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e)

Zukowa), nr 21, nr 25, nr 55, nr 90, nr 91 (odcinek: Gdansk ul. Wyzwolenia — droga nr 6 Legowo), nr 188
(odcinek: Cztuchéw - gr. woj.), nE211, nr 212 (ul. Prosta w Bytowie), nr 214, nr 216 (odcinek: Reda -
Wiadystawowo), nr 218 (odcinek: droga nr 468 Gdansk — droga nr S6 wezet ,Gdansk Osowa” - droga nr S6/S7
wezet ,Chwaszczyno”), nr 221 (droga nr 501 Gdansk — droga nr S6 wezet ,Kowale” — droga nr S7 wezel
,Lublewo”), nr 222 (odcinek: droga nr S6 (OZT) wezet ,Gdansk Potudnie” — Trabki Wielkie - Jabtowo), nr224
(odcinki: Godziszewo - droga nr A1 wezet , Tczew” - droga nr 91 Tczew), nr 226 (odcinek: Jagatowo droga nr
A1 wezet ,Pruszcz Gdanski” i odcinek: droga nr 91 Pruszcz Gdanski — droga nr 501 Przejazdowo), nr 229
(odcinek: droga nr 222 Jabtowo — droga nr A1 wezet ,Pelplin” - droga nr 91 Rudno), nr 231, nr 235, nr 240, nr
468, nr 472 wraz z jej przedtuzeniem do drogi nr S7 (OMT) i drogi nr 224 w Przodkowie, nr 474, nr 501
(odcinek: droga nr S6 (OZT) — droga nr 468 Gdansk), nr 502, nr 515, nr 521, nr 527, Trasa Kwiatkowskiego
w Gdyni, Obwodnica Péinocna Aglomeraciji Tréjmiasta (OPAT) (odcinek od wezta ,Droga Czerwona” w Gdyni
- Reda), nowe odcinki drég wojewddzkich,

drogi zbiorcze (Z) - pozostate odcinki drég wojewddzkich w granicach wojewédztwa;

2) z zachowaniem nastepujacych zasad szczegotowych:

a)
b)

dla drog klasy G i Z na wniosek zarzadcy drogi mozna przyja¢ wyzsza klase,

w przypadku zmiany przebiegu drogi (np. po wybudowaniu obwodnicy) wazno$¢ potaczenia nalezy przenie$é
na odcinek o nowym przebiegu, a na odcinku o dotychczasowym przebiegu dokona¢ korekty klasy drogi w
dostosowaniu do jej rzeczywistego charakteru i standardu technicznego (np. zmiana klasy G na Z),

c) dla drég wojewddzkich potozonych na granicy dwdch wojewddztw obowigzuje klasa drogi ustalona w

wojewddztwie, na terenie ktérego znajduje sie dtuzszy odcinek tej drogi.

Zasada ksztattowania sieci drogowej z zachowaniem wymagan w zakresie:

hierarchizacji sieci drogowej wynikajacej z dopasowania do siebie kategorii i klas taczacych sie drog;
regulacji dostepu do drogi, w tym normatywnych odlegto$ci weztdw drogowych przy lokalizacji dodatkowych
weztdw w ciggach drég klasy A, S, GP i G;

uzytkowania drogi zgodnie z jej przeznaczeniem, gtownie poprzez oddzielanie od siebie ruchu lokalnego i
tranzytowego;

ochrony przed negatywnym oddziatywaniem na $rodowisko i kompensaciji przyrodniczej;

minimalizacji kosztéw dostepu i emisji zanieczyszczen w przypadku obstugi terenow rozwoju osadnictwa;
oddziatywania planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego.
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DZIAEANIA | PRZEDSIEWZIECIA POLITYKI PRZESTRZENNE], StUZACE REALIZACH KIERUNKU 2.4.:

Lp.

Daiatania i preedsiewziedi

odpowiedzialne za
realizacje

Rozwdj regionalnej | ponadregionalnej sieci drogowej, koncentrujacy sie na
budowie i modernizacji drég w dostosowaniu do parametréw funkcjonalno-
technicznych i standardéw bezpieczenstwa ruchu drogowego:

1)

2)

stuzacych powigzaniom z weztami autostrady Al oraz nowymi weztami
na drogach nr S6, S7 i S11 oraz prowadzeniu nowych linii transportu
zbiorowego, w tym m.in.:

do 2020 roku:

a) rozbudowa drég nr 222 i nr 229 na odcinku Starogard Gdanski -
Jabtowo - autostrada A1 wezet Pelplin” (Tabl. 1. poz. 8),

b) rozbudowa drogi nr 224 na odcinku Godziszewo - autostrada Al
wezet . Tczew" (Tabl. 1, poz. 9),

c) rozbudowa drogi nr 226 na odcinkach autostrada A1 wezet ,Pruszcz
Gdanski" - Pruszcz Gdanski 1 Pruszcz Gdanski - Przejazdowo (Tabl. 1,
poz. 14),

d) budowa nowego przebiegu drogi nr 231 na odcinku od Skércza do
autostrady Al wezet ,Gniew",

po 2020 roku:
e) rozbudowa drogi nr 21 (odcinek: droga nr Sé6 wezet ,Stupsk Zachod"
- Miastko) i nr 20 (odcinek: Miastko - gr. woj. - Szczecinek),

f) rozbudowa drogi nr 22 na odcinku Malbork - autostrada Al (wezet
JSwarozyn"),

g) budowa nowego potaczenia ,Nowa Kielnieriska" w ciggu drogi nr 218
(odcinek: droga nr 56 wezet ,Gdansk Osowa" - droga nr 56/57 wezet
.Chwaszczyno"),

h) budowa nowego potaczenia: Przodkowo - droga nr S7 wezef
.Miszewo" jako przedtuzenia drogi nr 472,

i} budowa potaczenia miedzy droga nr 211 a droga nr 20 jako nowego
przebiegu drogi nr 211 (obejscie Zukowa),

J) przebudowa drég powiatowych, stanowigcych bezposrednie
powiazania z nowymi weztami na drodze Sé i 57, w szczegdlnosci
przebudowa drég nr 1139G i nr 1140G prowadzacych do wezta
.Bobrowniki";

redukujacych uciazliwosé w obszarach zabudowy, w tym wyprowadzanie
ruchu tranzytowego poza obszary zabudowane przez budowe obwodnic:

do 2020 roku:

a) Obwodnicy Metropolitalnej Tréjmiasta w ciagu drogi nr S7 wraz z
obwodnicg Zukowa w ciagu drogi nr 20 (Tabl. 1, poz. 4),

b) Koscierzyny w ciggu drogi nr 20 (Tabl. 1, poz. 6),

c) Ustki w ciagu drogi nr 203,
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d) Kartuz w ciggu drogi nr 211 - I etap (Tabl. 1, poz. 12),

e) Chojnic w ciagu drogi nr 212,

f) Skércza w ciggu drogi nr 231,

po 2020 roku:

g) Bytowa i Miastka w ciggu drogi nr 20,

h) Stupska (obwodnica zachodnia) | Miastka w ciggu drogi nr 21,

i) Czerska, Cztuchowa, Malborka i Starogardu Gdariskiego w ciagu drogi
nr 22,

il Kwidzyma i Sztumu w ciggu drogi nr 55,

kl Czarmego w ciggu drogi nr 201,

[l Zukowa, Sierakowic, Kartuz (Il etap) i Stupska w ciagu drogi nr 211,

m) Koscerzyny, Leborka | Msciszewic w ciggu drogi nr 214,

n) Wicka w ciggu drog nr 214 (Tabl. 1, poz. 13),

o) Wiadystawowa w ciggu drogi nr 215,

p) Wejherowa w ciggu drogi nr 218,

q) Trabek Wielkich w ciagu drogi nr 222,

ri Szemudu w ciagu drogi nr 224,

5) Brus w ciggu drogi nr 235 oraz budowe facznika (jako obwodowe|
wschodnie) miedzy droga nr 235 a obwodnicy Chojnic w ciagu drogi
nr 22,

t) Gdyni Chyloni, Rumi 1| Redy jako Obwodnicy Pdtnocne] Aglomeracy
Trajmiejskigj,

u) Rybiny w ciggu drogi nr 502,

v} Prabut w ciggu drogi nr 521;

3) usprawmiajacych  potaczenia  pomiedzy  ofrodkami  regionalnymi
i subregionalnymi a Trajmiastem, a takze pomiedzy nimi a ich zapleczem
funkcjonalmym, w tym:
do 2020 roku:

a) rozbudowa drogi nr 188 na odcinku Cztuchdw - Debrzno (Tabl. 1. poz.
12),

b) rozbudowa drogi nr 203 na odeinku Ustka - granica wojewdodztwa (Tabl.
1, poz. 15),

c) rozbudowa drogi nr 222 na odcinku Gdansk - Starogard Gdanski (Tabl. 1,
poz. 8),

d) rozbudowa i przebudowa drogi nr 209 na edcinku Suchorze - Bytow,

g] rozbudowa i przebudowa drogi nr 211 na odcinkach Mowa Dabrowa -
Puzdrowo | Mojusz - Kartuzy,

fi rozbudowa drogi nr 212 na odcinku Osowo Leborskie - Unichowo oraz
na odcinku Lipnica - Konarzynki,

gl budowa i rozbudowa drog nr 214 na odcinku teba - Biatogarda wraz
z budowg obwodnicy w m. Wicko (Tabl. 1, poz. 14),
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4

5

hi

]

rozbudowa drogi nr 216 na odoinku KuZnica - Jastarnia | Jastamia -
Jurata,

rozbudowa | przebuedowa drog nr 221 na odcinku granica Gdariska -
Mowa Karczma,

rozbudowa 1| przebudowa drogi nr 235 Korne - Chojnice,

rozbudowa drogi nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska,
rozbudowa drogi nr 502 na odcinku Stegna - Mowy Dwar Gdaniski,
rozbudowa drogi nr 521 na odoinku Kwidzyn - Prabuty (Tabl. 1, poz. 10),
rozbudowa drogi nr 515 od granicy Malborka do granicy wojewdadztwa,

rozbudowa drogi wojewddzkie) nr 532 - ul. Hallera w Kwidzynie (Tabl. 1,
poz.18),

rozbudowa ul. Kartuskie] (odcinek drogi krajowej nr 7) do wezta
Jarczemki” w Gdarisku,

po 2020 roku:

al

r)

5)

przebudowa drog powiatowych nr 2340G (odcinek Mowy Staw -
Tczew) i potaczenia Mowy Staw - droga nr 55 (uwarunkowana stanem
techmiczmym mostu drogowego przez rz. Wiste),

przebudowa drogi nr 214 na odcinku Koscierzyna - Zblewao,
przebudowa drogi nr 218 na odcinku od drogi nr 468 (Gdansk Oliwa)

do drogi nr 56/57 (wezet ,Chwaszczyno"), w tym budowa ulicy nowej
Spacerowa (z tunelem pod Pachotkiem) i ulicy nowej Kielnienskiej;

budowa drég do bezposredniej obstugi strategicznych  terendw
inwestycyjnych, w tym:

a)

b

Drogi Popiotowe), faczace] droge nr 100 (ulica | Dywiz)ji Wojska
Polskiego) w Rumi z droga powiatowa nr 1605 G (ulica Pucka) w
Gdyni,

dojazdu tranzytowego do terminalu intermodalnego w Zajaczkowie
Tezewskim;

zapewnizjacych dogodne potaczenia transportowe miast: Bytow, Czamne,
Cztuchdw, Miastko do weztow drogowych w ciagu projektowane] drogi
ekspresowe) 511.
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Rys.3 - Kierunki rozwoju infrastruktury systemy transportu

4.2 Warunki wynikajace ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Zukowo

Niniejsza inwestycja budowy pofaczenia drogi wojewddzkiej nr 211 z Obwodnica Metropolitalna jest
zgodna z celami okreslonymi w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zukowo 2019.

Uchwatg X1/151/2019 Rady Miejskiej w Zukowie z dnia 27 sierpnia 2019r. przyjeto zmiane Studium uwarunkowar
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Zukowo. Studium uwarunkowan gminy Zukowo opisuje
nastepujace uwarunkowanie dotyczace uktadu komunikacyjnego gminy.

Uktad zewnetrznych drogowych powigzan komunikacyjnych

Gmina oraz miasto Zukowo wspdttworzy Tréjmiejski Obszar Metropolitalny, ktéry petni wazna funkcje powiazan
transportu drogowego o znaczeniu krajowym i miedzynarodowym. Obecnie przez obszar gminy Zukowo
przebiegajg dwie drogi krajowe:

- droga krajowa nr 7; Zukowo - Gdansk - Elblag - Warszawa - Chyzne,

- droga krajowa nr 20; Stargard Szczeciriski - Miastko - Koscierzyna - Zukowo - Gdynia.
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Regionalng strukture transportu drogowego tworzg m.in.;

Ogodtem sie¢ drogowa na obszarze gminy Zukowo ma dtugo$é ponad 511 km, w tym:

droga wojewddzka nr 211: Nowa Dabrowa - Czarna Dabrowka - Zukowo (prowadzaca m.in. do Kartuz),

droga wojewddzka nr 218; Gdansk - Chwaszczyno - Wejherowo - Krokowa,
droga powiatowa nr 1900G: Przodkowo - Miszewo - Pepowo - Lezno,
droga powiatowa nr 1901G: Miszewo - Gdansk,

droga powiatowa nr 1903G: Kobysewo - Smotdzino - Zukowo,

droga powiatowa nr 1929G: Lniska — Przyjazn - tapino - Kolbudy,

droga powiatowa nr 1930G: Lniska - Niestepowo - Gdansk,

droga powiatowa nr 1416G: (Szemud) - Ktosdwko - Miszewo,

droga powiatowa nr 1902G: Tuchom - Rebiechowo,

droga powiatowa nr 1926G: Borowo - Babi D&,

droga powiatowa nr 1928G; Babi D&t - Skrzeszewo — (Marszewska Goéra),

drogi krajowe - 33,3 km,
drogi wojewddzkie - 8,5 km,
drogi powiatowe - 45,2 km,
drogi gminne - 4249 km.

Do kluczowych inwestyciji w zakresie uktadu ponadlokalnego nalezg :

planowana budowa odcinka trasy drogi krajowej S6 - Trasy Kaszubskiej, stanowigca nowe potaczenie miasta

Gdanska i Gdyni z trasq drogi krajowej Gdynia - Szczecin, w ramach ,pétnocnego korytarza transportowego”;

planowana Obwodnica Metropolitalna, taczaca Chwaszczyno (wezet na projektowanej Trasie Kaszubskiej) z

Potudniowg Obwodnicg Gdanska (S7 w trakcie realizacji),

Obwodnica miasta Zukowa (w ramach kolejnego etapu budowy Obwodnicy Metropolitalnej), taczaca droge

krajowg nr 7 w wezle ,Lniska” z drogq krajowa nr 20 w wezle ,Glincz” - wskazany wariant petnej Obwodnicy

Zukowa, przedtuzony i powiazany z drogg wojewddzka nr 211, prowadzaca do Kartuz.

Uktad powigzan wewnetrznych :

Podstawowy uktad drogowy w gminie tworzy 98 drog gminnych oraz 381 ulic. Za$ podstawowy uktad drogowy w

miescie Zukowo tworza 84 ulice.

Szkielet komunikacyjny na terenie miasta Zukowa zbudowany jest w oparciu o krzyzujace sie drogi krajowe nr 7 i

nr 20, ktdre jednoczes$nie stanowiq trase przejazdowa dla podrézujacych z Gdanska badz Gdyni w kierunku Kartuz

i Koscierzyny, lub odwrotnie. Uktad ten uzupetniony jest o droge wojewodzkg nr 211 (kierunek Kartuzy)- oraz

miejska siec uliczna.
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Na obszarze gminy Zukowo funkcjonuje sie¢ transportu zbiorowego w postaci linii autobusowych. Ustugi
przewozowe Swiadczone sg przez czterech przewoznikéw : Zaklad Komunikacji Miejskiej Gdynia, Zakiad
Komunikaciji Miejskiej Gdanisk, PKS Gdansk, Przewozy Autobusowe ,Gryf".

Rozwoj przestrzenny i funkcjonalny gminy w ostatnich latach charakteryzuie sie :

- bardzo intensywnym rozwojem obszaréw stykowych z Gdynig i z Gdanskiem, w tym w szczegdlnosci terendw
na potnoc od rzeki Raduni,

- bardzo intensywnym rozwojem obszardw potozonych wzdtuz drogi krajowej nr 20 (Gdynia — KoScierzyna),

- szczegdlnie miejscowosci :Chwaszczyno, Tuchom i Miszewko - w zakresie funkcji produkcyjno - ustugowych,
magazynowych i mieszkaniowych oraz miejscowosci Banino i Pepowo w zakresie funkcji mieszkaniowych
mieszkalno - ustugowych,

- bardzo intensywnym rozwojem funkciji mieszkaniowych na obszarze wsi Pepowo, Przyjazn i Czaple bedacych
w zasiegu oddziatywania miasta Gdarska i miasta Zukowo,

- wysokim stopniem rozproszenia nowo powstajacych zespotdw zabudowy mieszkaniowej, szczegbinie w
rejonie potudniowym, z gorsza niz w innych rejonach dostepnoscia do ustug oraz infrastruktury.

Rezerwaty przyrody

W granicach gminy Zukowo zlokalizowany jest fragment rezerwatu przyrody ,Jar Rzeki Raduni’, ktory zostat
ustanowiony w 1972 r. Zarzadzeniem Ministra Le$nictwa i Przemystu Drzewnego nr 202 z dnia 23 czerwca 1972
r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Granice rezerwatu obejmujq teren o powierzchni 74,24 ha,
Zlokalizowany w Gminie Zukowo oraz w sasiedniej gminie Somonino. Rezerwat obejmuje dno i strome zbocza
doliny przetomowego odcinka Raduni, z meandrujaca i tworzacg bystrza rzekg, o dugosci tego odcinka blisko 8
km. Dominujg tutaj zbiorowiska le$ne, w tym zbiorowiska gradéw i tegéw olszowych oraz buczyn. Bardzo bogata
jest flora ro$lin naczyniowych z licznymi gatunkami rzadkimi i chronionymi oraz gatunkami o podgorskim
charakterze.

Dla rezerwatu przyrody ,Jar Rzeki Raduni” zarzadzeniem nr 28/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdanisku z dnia 28 wrze$nia 2012 r. zostat ustanowiony plan ochrony. Zakazy zawarte w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.) oraz zakazy i ustalenia zawarte
w zarzadzeniu nr 28/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku z dnia 28 wrzesnia 2012 r. w
sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu, obowigzujg na terenie rezerwatu oraz na terenach sasiednich

w zakresie przestrzennym ustalonym w ww. przepisach.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni - obejmuje dno i zbocza doliny rzeki Raduni, na odcinku od
centralnej czesci Pojezierza Kaszubskiego (okolice Gorgczyna-, przez Zukowo i Kolbudy po Pruszcz Gdansk.
Dolina Raduni ma zlozong strukture geomorfologiczng, tworzong przez baseny i przetomy rzeczne. Oprocz
waloréw geomorfologicznych i hydrograficznych istotne znaczenie ma zréznicowanie florystyczne doliny i jej rola
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jako tzw. korytarza ekologicznego. Na jego obszarze obowigzuje Uchwata Nr 540/XLIX/18 Sejmiku Wojewddztwa
Pomorskiego z dnia 24 wrze$nia 2012 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni (Dz. Urz. Wo.
Pom. z 2018r. poz. 3910).

Obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 majacy znaczenie dla Wspolnoty (projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk
zatwierdzony w listopadzie 2007 r.) ,Jar Rzeki Raduni” PLH 220011, kt6ry obejmuje przetomowy odcinek rzeki
Raduni. Obszar w cato$ci potozony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni i rezerwatu
przyrody ,Jar Rzeki Raduni”. Powierzchnia obszaru wynosi 87,71 ha.

W obrebie obszaru wyrozniono 7 rodzajow siedlisk z Zatacznika | Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Wsérdd nich
dominujg lasy o naturalnym charakterze, porastajace zbocza wawozu. Stwierdzono tu tez wystepowanie gatunkéw
z Zalgcznika Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obszar odznacza sie wysokimi walorami florystycznymi. Stwierdzono
tu 537 gatunkow roslin naczyniowych, w tym rzadkie i zagrozone oraz chronione prawnie w Polsce. Zagrozeniem
dla wartosci przyrodniczych tego obszaru jest brak otuliny, zrebowa gospodarka lesna, synantropizacja flory oraz
duza penetracja turystyczna.

Zgodnie z ustawg o ochronie przyrody dla obszaru Natura 2000, sprawujacy nadzér nad obszarem sporzadza
projekt planu zadan ochronnych na okres 10 lat (projekt podlega ustanowieniu przez regionainego dyrektora
ochrony srodowiska w drodze zarzadzenia) i projekt planu ochrony (projekt podlega ustanowieniu przez ministra
wiasciwego do spraw $rodowiska w drodze rozporzadzenia). Na terenie rezerwatu ,Jar rzeki Radunia” obowigzuje
plan ochrony dla rezerwatu przyrody, ustanowiony zarzadzeniem nr 28/2012 RDOS w Gdansku z dnia 28 wrze$nia
2012 r., w ktdérym uwzgledniony zostat zakres zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 ,Jar Rzeki Raduni”
PLH220011.

Perspektywiczny podstawowy uktad drogowy na terenie gminy Zukowo tworza;

- planowana Obwodnica Metropolitalna - rozbudowa regionalnego korytarza transportowego, ktéry tworzy
droga krajowa nr 20 wraz z planowang obwodnicg miasta Zukowo. Najbardziej prawdopodobny Wariant A,
tzw. ,wariant czerwony” z przebiegiem Obwodnicy Metropolitalnej po wschodniej stronie obecnej drogi
krajowej nr 20, z weztami w : Chwaszczynie, Miszewie, Zukowie, taczagy sie z Obwodnicg Tréjmiasta w wezle
Straszyn,

- planowana Trasa Kaszubska (odcinek leborski) w ramach realizacji pétnocnego korytarza transportowego
(droga krajowa S6 Lebork — Chwaszczyno). Najbardziej prawdopodobny Wariant [1A2 (réwnowazny wariant
[1A1) majacy swdj poczatek na wezle Chwaszczyno (Obwodnica Metropolitalna),

- planowana ul. Nowa Kielnienska w klasie drogi gtéwnej przyspieszonej (GP), w ramach realizacji Trasy
Kaszubskiej i Obwodnicy Metropolitalnej. Poprowadzenie gtownej osi komunikacyjnej Gdanisk - Lebork w
$ladzie tzw. planowanej Trasy Kaszubskiej,

- planowane podtaczenie DW2119 do planowanej Obwodnicy Zukowa i w dalszej czesci do DK20 w klasie
drogi gtownej (G), w ramach realizacji Obwodnicy Zukowa - poprowadzenie gtownej osi komunikacyjnej
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Gdarisk - Kartuzy Obwodnica Zukowa z pominieciem centrum miasta Zukowa,
- planowany tacznik Miszewo - Rebiechowo, ktéry jest niezbedny w zwigzku z intensywnym rozwojem
budownictwa mieszkalnego na terenie wsi Banino. Przejmie on role ,matej obwodnicy Banina”, faczac Obwodnice
Metropolitalng w wezle Miszewko z terenem w rejonie Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha Walesy. Wskazane
przejecie kategorii drogi powiatowej nr 1901. Planowana droga na parametrach klasy drogi zbiorczej wiacza sie w
planowany uktad drog zbiorczych w granicach Miasta Gdanska.

W 2009 r. gmina Zukowo opracowata ,Koncepcje zwiekszenia i wykorzystania potencjatu rozwojowego gminy
Zukowo poprzez budowe szlakéw rowerowych wraz z infrastrukturg”, ktora okresla potencjalne kierunki dziatar
dotyczacych rozwoju infrastruktury rowerowej. Poza ww. szlakami rowerowymi przewiduje sie wytyczenie i
realizacje nowej trasy rowerowej we wschodniej czesci gminy, prowadzacej z Nowego Swiata przez m.in.
Barniewice, Rebiechowo, Czaple, Lezno, Sulmin, Niestepowo, PrzyjazA, Glincz, Otomino, do Zukowa. Trasa
prowadzi¢ powinna przez atrakcyjne krajobrazowo i interesujgce kulturowo miejsca w gminie, i przewidywac
rozbudowane szlaki w potudniowej i potudniowo-zachodniej czeéci gminy, w rejonie Zukowa, Glincza, Babiego
Do6u, Rutek, Borkowa i Jaru Raduni. Trasa powinna taczy¢ sie z trasami rowerowymi na obszarach gmin
sgsiednich oraz z miedzyregionalng i regionalng trase rowerowa.
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ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZUKOWO
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - POLITYKA PLANISTYCZNA - SCHEMAT

OZNACZENIA: SKALA 1:70000  fmmim™
granica administracyjna gminy Zukowo

granica miasta Zukowo
granice obrebow geodezyjnych w gminie Zukowo

E ‘wody powierzchniowe / cieki wodne

E drogi ekspresowe

E drogi glowne i giéwne przyspieszone

E drogi zbiorcze

E wazniejsze drogi lokalne | dojazdowe
m odcinki drog do przebudowy (altematywne
/" | kierunki drég

E tereny zamknigte

POLITYKA PLANISTYCZNA:
E obszary, dla ktorych obowigzujgq miejscowe plany
Rady Gminy 2ukowo o

g obszary objgte uchwalami w sprawie przystapienia do
|| sporzadzenia mpzp

== obszary objete uchwalami w sprawie przystapienia do
| sporzadzenia mpzp na planach obowiazujacych

E obszary, dia ktorych gmina zamierza sporzadzi¢ mpzp

pozostale obszary nie oznaczone na rysunku, na kidrych
gmina ié plany

obszary dla ktérych
jest sporzadzenie mpzp

obszary obiektow 0 pow.
sprzedaZy powy2ej 400 i 2000 m* lub powyZej 400 i ponizej _
1000 m*, dia ktorych jest wzp

Z

Rys.4 — Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Zukowo
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Rys.5 — Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Zukowo — szczeg6t obwodnicy Zukowa

4.3 Ustalenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Glincz

Niniejsza inwestycja budowy potaczenia drogi wojewodzkiej nr 211 z Obwodnica Metropolitalna jest
zgodna z ustaleniami okreslonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla czesci wsi
Glincz w gminie Zukowo - 2017,

Uchwatg XXXV1/392/2017 Rady Miejskiej w Zukowie z dnia 7 marca 2017r. przyjeta miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla czesci wsi Glincz, w rejonie ulicy Swierkowej, gmina Zukowo.
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Rys.6 — rysunek mpzp m. Glincz
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Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera ustalenia dotyczace przebiegu niniejszej
inwestycji pomiedzy DW211 a weztem Glincz.

Ustalenia dla gléwnej drogi publicznej o symbolu 01KDG o powierzchni 0,39ha:

1) obowigzuje szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu, tj. 25m,

2) fragment terenu 01KDG znajduje sie¢ na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, w zwigzku z
powyzszym planowane inwestycje winny by¢ zgodne z Uchwatg Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Wojewddztwa
Pomorskiego z dnia 28.04.2010r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewodztwie pomorskim
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010r. Nr 80, poz. 1455),

3) do czasu realizacji drogi obowigzuijg na jej terenie ustalenia jak dla terenéw 1PG/MN i 2PG/MN z wytaczeniem

mozliwosci realizacji zabudowy.

Na terenie inwestycji wystepuje czynne kopalnia kruszyw w eksploatacji przez PPHU GABREX. Koncesja
jest wazna do 31.12.2022 r. Po zamknieciu kopalni przewiduje sie na jej terenie realizacje zabudowy
mieszkaniowej.

4.4 Koncepcja przebiegu potaczen drogowych do weztéw Obwodnicy Metropolitalnej
Tréjmiasta

Niniejsza inwestycja budowy potaczenia drogi wojewodzkiej nr 211 z Obwodnica Metropolitalna jest
zgodna z ustaleniami okreslonymi w dokumencie ,,Koncepcja przebiegu potaczen drogowych do weztéw
Obwodnicy Metropolitalnej” opracowanej przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w lipcu 2018 r.

W/w dokumentacja zawiera nastepujace ustalenia odnosnie obwodnicy Zukowa.

Przebieg Obwodnicy Zukowa

Uzupetnieniem dla Obwodnicy Metropolitainej Tréjmiasta jest Obwodnica Zukowa. Dlugo$é tego odcinka
obwodnicy wynosi¢ bedzie 7,73 km. | tak:

1)  trasa obwodnicy bedzie miata swdj poczatek w km 1+167,60 na skrzyzowaniu z drogg nr 20 z wykorzystaniem
wezta ,Glincz”; dalej kontynuujac swoj przebieg w kierunku potudniowo — wschodnim;

2)  po ok. 2 km, trasa zmieni przebieg na pdtnocny omijajac miejscowos$¢ Przyjazr po jej pétnocnej stronie; OZ
taczy sie z OMT na w weZle ,Zukowo”;

3) wkm 6+210 trasa obwodnicy bedzie przecinata sig z linig kolejowa, stad planowana jest realizacja estakady
ES-4 o dtugo$ci 600m; dalej, trasa zmieni swoj przebieg w kierunku pétnocno — wschodnim przecinajac linie
energetyczng WN 2x400 kV oraz droge powiatowg nr 10257, ktdra planowana jest do przetozenia na dtugosci
ok. 554 m wzdtuz trasy OZ;
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4) na dalszym odcinku OZ kontynuuje swéj przebieg nad drogq powiatowa nr 10258, dalej przetnie Obszar
Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni wraz z rzekg Radunia w km 7+612 - na tym fragmencie, zaplanowano
estakade ES-6 o dtugosci 300 m;

5)  nakoncowym odcinku obwodnica zostanie witgczona w droge nr 7, przechodzac z przekroju dwujezdniowego
do przekroju jezdniowego; na tym odcinku zaproponowany zostat rowniez wezet ,Lniska”.

Projektowane wezly drogowe, na OZ stanowia;

- km 1+188 — wezet ,Glincz” z droga nr 20 klasy GP;
- km 5+242 — wezet ,Zukowo” z OMT klasy S;

- km 7+904 - wezet Lniska” z droga nr 7 klasy GP.

Dla Obwodnicy Zukowa przyjete zostaty nastepujace parametry techniczne:

klasa drogi glowna ruchu przyspieszonego GP

predkosc projektowa 100 km/h

predkosé miarodajna 110 km/h

przekroj poprzeczny 1x2 na odcinku Lniska - wezet Zukowo, 2x2 na odcinku
wezel Zukowo - Glincz

szerokosc jezdni 70m

szerokosc pasa dzielacego 50m

kategoria ruchu KR &

dopuszczalny nacisk 115 kN/os

skrajnia pionowa 47 m

Proponowane uzupetnienia uktadu drogowego

Analiza wptywu planowanej Obwodnicy Metropolitalnej Trojmiasta oraz Obwodnicy Zukowa na strukture
przestrzenng sieci drogowej oraz funkcje jej poszczegdinych elementdéw wskazuje na potrzebe uzupetnienia uktadu
o0 3 dodatkowe elementy o charakterze obwodnicowym:

1) budowe nowego potaczenia od wezla ,Wysoka” na Obwodnicy Zachodniej Trojmiasta do wezia
,Chwaszczyno” na skrzyzowaniu Obwodnicy Metropolitalnej Tréjmiasta z Trasg Kaszubskg S6 jako nowy
przebieg drogi nr 218 zwany dalej obwodnicg ,Nowa Kielnienska”; celem budowy tego potaczenia jest
podniesienie jego sprawnosci i przejecie ruchu tranzytowego przechodzacego obecnie ul. Kielnienska w
Gdansku;

2)  budowe nowego potaczenia od Portu Lotniczego Gdarnsk z Obwodnicg Metropolitalng Tréjmiasta do wezet
,Miszewo” na Obwodnicy Metropolitalnej Tromiasta jako przedtuzanie drogi nr 472, zwane dalej obwodnicg
,Banino”; celem budowy tego potaczenia oprécz poprawy dostepnosci Portu Lotniczego Gdansk jest takze
usprawnienie potgczenia pomiedzy weztami drédg ekspresowych i przejecie ruchu tranzytowego z

miejscowosci Banino;
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Dla obwodnicy ,Zukowa” jako tacznika drogowego pomiedzy droga nr 20, a droga nr 211 prognozuje sie natezenie
rzedu 10 tys. pojazdédw na dobe. Jednak w przypadku zaniechania budowy tego odcinka, niewiele mniejsze (okoto
5%) natezenie ruchu bedzie skierowane w kierunku uktadu ulicznego Zukowa.

o

Rys.7 — kartogram ruchu na 2030 r, wg danych z 2018r.

W przypadku obwodnicy ,Zukowa” w ciggu drogi nr 211 przyjeto do analizy cztery warianty przebiegu:
1) wariant A (Z6tty) — potudniowy bezkolizyjny z droga nr 20 (ul. KoScierska);
2) wariant B (niebieski) — Srodkowy bezkolizyjny z drogg nr 20 (ul. KoScierska);
3) wariant C (zielony) — pétnocny bezkolizyjny z drogg nr 20 (ul. Koscierska);
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4) wariant D (fioletowy) — pdtnocny kolizyjny z drogg nr 20 (ul. Koscierska).

WARIANT B WARIANT C

% “\(i

WARIANT A

skala 1:20 000

Rys.8 - zakres analiz wariantéw wg Koncepcja przebiegu potaczen drogowych do weztéw Obwodnicy Metropolitalnej

Przeprowadzona na tym etapie analiza wielokryterialna wskazata warianty B i C jako najbardziej optymalne pod

wzgledem technicznym , $rodowiskowym i przestrzenno — spotecznym. Nie byt analizowany aspekt ekonomiczny.
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5. STAN PROJEKTOWANY

5.1

Zatozenia projektowe

Na podstawie opisu przedmiotu zamoéwienia oraz ustalenn dokumentéw planistycznych przyjeto nastepujace

parametry techniczne projektowanych drég:

Projektowana droga wojewodzka :

- klasa techniczna - droga gtéwna G

- predko$¢ projektowa: - 70 km/h (mozliwo$¢ obnizenia do 50km/h)
- predkos$¢ miarodajna: - 90 km/h (mozliwo$¢ obnizenia do 70km/h)
- min promien tuku poziomego dla Vm - 90km/h - R500m (6% przechytka)

dla Vm - 80 km/h - 350m (6% przechytka)
dla Vm - 70 km/h - 250m (6% przechytka)

- ilo$¢ jezdni -1

- ilo$¢ pasdw ruchu -1x2

- szerokosS¢ jezdni -70m

- dopuszczalny nacisk - 115 kN/o$
- skrajnia pionowa -4,70m

5.2 Proponowane warianty zadania inwestycyjnego i ich uwarunkowania

Dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego zaproponowano do wstepnej analizy projektowej pieC wariantow

przebiegu trasy, w tym wariant zerowy:

Wariant W0 - ,bezinwestycyjny” - przebieg trasy po istniejgcym $ladzie drogi wojewodzkiej DW211 do m.
Zukowo.

Wariant W1 (czerwony) — Poczatek projektowanego wydtuzenie potudniowej obwodnicy Zukowa przyjeto
ok. km 1+600 projektowanej obwodnicy w ramach inwestycji GDDKIiA. Dlugos$¢ projektowanego odcinka
drogi wojewddzkiej wynosi okoto 1,57km. Zakres inwestycji obejmuje budowe petnego wezta ,Glincz” typu
,harfa” z budowa brakujacych tacznic i dwupasowego (lub turbinowego) ronda na skrzyzowaniu tgcznic
wezta z DK20 i z drogg gminng 157039G do m. Przyjazn. W miejscu przeciecia DK20 projektowany jest 2
wiadukt drogowy WD-1 o szerokosci uwzgledniajacej oba pasy obwodnicy jak i pasy wigczenie i wytgczenia
na wezle. Wiadukt projektowany jest na rzednej ok. 173,50m. Na obszarze wezla nastepuje zmiana
przekroju projektowanej drogi z przekroju 2x2 na przekroj 1x2.

Trasowani projektowanego odcinka drogi pomiedzy weztem ,Glincz” a drogg DW211 jest zgodne z
przebiegiem ustalonym w :

- Planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa pomorskiego 2030 ;
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- Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Zukowo - 2019 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Glincz - uchwata XXXVI1/392/2017 r. z 7.03.2017r.

Parametry geometryczne trasy spetniajg wymagania techniczne dla drogi klasy G dla Vm-90 km/h (tuki R
min 800m).

Projektowany odcinek drogi od km 0+550 do km 0+780 przecina kopalnie kruszyw w eksploatacji przez
PPHU GABREX. Koncesja jest wazna do 31.12.2022 r. Po zamknigciu kopalni przewiduije sie na jej terenie
realizacje zabudowy mieszkaniowej. Minimalna rzedna terenu wyrobiska na obszarze kopalni - 138,00m.
Wkm 0+850 — 0+980 trasa przecina jar rzeki Radunia i obszar chronionego krajobrazu obiektem mostowym
M-1 na wysokos$ci ok. 26 m nad lustrem wody (130 m n.p.m.). Zapisy mpzp nie dopuszczajg lokalizaci
przyczotkédw mostu na skarpach jaru Raduni co moze wymusi¢ budowe mostu dtugoéci ok 160-200 m. W
km 1+050 -projektowana droga przecina linie kolejowe LK201 i LK 229 wiaduktem drogowym WD-2 na
rzednej ok. 158,30 m. Na odcinku od terenu kolejowego do DW211 trasa przebiega przez dziatki rolnicze.
W km 1+562 projektowane jest skrzyzowanie typu rondo na potaczeniu projektowanego odcinka drogi z
DW211 na rzednej ok 165,00 m.

e Wariant W2 (pomaraficzowy) - Poczatek projektowanego wydtuzenie potudniowej obwodnicy Zukowa
przyjeto ok. km 1+600 projektowanej obwodnicy w ramach inwestycji GDDKIA. Dtugo$¢ projektowanego
odcinka drogi wojewddzkiej wynosi okoto 1,57 km. Zakres inwestycji obejmuje budowe petnego wezta
,Glincz” typu niesymetryczna ,harfa” z budowg brakujacych facznic i dwupasowego (lub turbinowego) ronda
na skrzyzowaniu tacznic wezta z DK20 i z drogg gminng 157039G do m. Przyjazin. W odroznieniu od
wariantu W1 dodatkowe tacznice weztg projektowane sg z wykorzystaniem terenu kopalni kruszyw i na
terenie do niej przylegtym. W miejscu przeciecia z DK20 projektowane sg 2 wiadukty drogowy WD-1 i WD-
2 dla obu jezdni drogi wojewddzkiej. Projektowane sg one na rzednej ok. 173,50 m. Za obszarem wezta
nastepuje zmiana przekroju projektowanej drogi z przekroju 2x2 na przekréj 1x2.

Trasowanie projektowanego odcinka drogi pomiedzy weztem ,Glincz” a drogag DW211 jest w cze$ci zgodna
lub cze$ciowo skorygowana z przebiegiem ustalonym w :

- Planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa pomorskiego 2030 ;

- Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Zukowo - 2019 .

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Glincz - uchwata XXXV1/392/2017 r. z 7.03.2017r.

Parametry geometryczne trasy spetniajg wymagania techniczne dla drogi klasy G dla Vm-90 km/h (tuki
min R- 800 bez uwzglednienia wlotu na rondo).

Projektowany odcinek drogi od km 0+550 do km 0+780 przecina kopalnie kruszyw w eksploatacji przez
PPHU GABREX. Koncesja jest wazna do 31.12.2022 r. Po zamknigciu kopalni przewiduije sie na jej terenie
realizacje zabudowy mieszkaniowej. Minimalna rzedna terenu wyrobiska na obszarze kopalni - 138,00 m.
W km 0+820 — 1+000 trasa przecina jar rzeki Radunia i obszar chronionego krajobrazu obiektem mostowym

M-1 na wysokosci ok.25m nad lustrem wody (130m npm). Zapisy mpzp nie dopuszczajg lokalizacji
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STES -1 koncepcja wstepna wariantdéw rozwigzan

przyczotkéw mostu na skarpach jaru Raduni co moze wymusi¢ budowe mostu diugosci ok 200m. Dtugo$é
obiektu bedzie dtuzsza niz w wariancie W-1A z uwagi na przeciecie jaru Raduni pod katem.

W km 1+080 projektowana droga przecina linie kolejowe LK201 i LK 229 wiaduktem drogowym WD-3 na
rzednej ok. 158,00 m. Wiadukt drogowy w tym wariancie bedzie dtuzy niz w wariancie W-1 (ok 150m) z
uwagi na przeciecie terenu kolejowego w miejscu rozejscia sie linii kolejowych i przejcie przez nowy drugi
tor LK201. Mozliwa jest budowa wiaduktu wieloprzestowego przestowego po uzyskaniu zgody ZLK Gdyni.
Diugos¢ obiektu moze ulec zwiekszeniu po uzyskaniu danych z PKP PLK odno$nie dobudowy drugiego toru
LK201. Na odcinku od terenu kolejowego do DW211 trasa przebiega przez dziatki rolnicze w oddaleniu od
zabudowy.. W km 1+572 projektowane jest skrzyzowanie typu rondo na potgczeniu projektowanego odcinka
drogi z DW211 na rzednej ok 155,00 m.

e  Wariant W3 (26tty) - Poczatek projektowanego wydtuzenie potudniowej obwodnicy Zukowa przyjeto ok.
km 1+600 projektowanej obwodnicy w ramach inwestycji GDDKIA. Dtugo$¢ projektowanego odcinka drogi
wojewddzkiej wynosi okoto 1,77km. Zakres inwestycji obejmuje budowe petnego wezta ,Glincz” typu
niesymetryczna ,harfa’ z budowg brakujacych tacznic i dwupasowego (lub turbinowego) ronda na
skrzyzowaniu tgcznic wezta z DK20 i z drogg gminng 157039G do m. Przyjazn. W odréznieniu od wariantu
W1 dodatkowe tacznice wezlg projektowane sg z wykorzystaniem terenu kopalni kruszyw i na terenie do
niej przylegtym. W miejscu przeciecia z DK20 projektowane sg 2 wiadukty drogowy WD-1 i WD-2 dla obu
jezdni drogi wojewddzkiej. Projektowane sg one na rzednej ok. 173,50 m. Za obszarem wezta nastepuje
zmiana przekroju projektowanej drogi z przekroju 2x2 na przekroj 1x2.

Trasowani projektowanego odcinka drogi pomiedzy weztem ,Glincz” a drogg DW211 jest w cze$ci zgodna
lub cze$ciowo skorygowana z przebiegiem ustalonym w :

- Planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa pomorskiego 2030 ;

- Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Zukowo - 2019 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Glincz - uchwata XXXV1/392/2017 r. z 7.03.2017r.

Parametry geometryczne trasy spetniajg wymagania techniczne dla drogi klasy G dla Vm-70 km/h (tuk min
R - 300m). Zastosowano takze tuku R-100m na wlocie na skrzyzowanie.

Projektowany odcinek drogi od km 0+550 do km 0+780 przecina kopalnie kruszyw w eksploatacji przez
PPHU GABREX. Koncesja jest wazna do 31.12.2022 r. Po zamknigciu kopalni przewiduje sie na jej terenie
realizacje zabudowy mieszkaniowej. Minimalna rzedna terenu wyrobiska na obszarze kopalni - 138,00 m.
Wkm 0+800 — 1+020 trasa przecina jar rzeki Radunia i obszar chronionego krajobrazu obiektem mostowym
M-1 na wysokosci ok.25m nad lustrem wody (130m npm). Zapisy mpzp nie dopuszczajg lokalizacji
przyczdtkdw mostu na skarpach jaru Raduni co moze wymusi¢ budowe mostu dtugo$ci ok 200m. Dtugos¢

obiektu bedzie dtuzsza niz w wariancie W1 i W2 z uwagi na przecigcie jaru Raduni pod katem.
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W km 1+080 projektowana droga przecina linie kolejowe LK201 i LK 229 wiaduktem drogowym WD-2 na
rzednej ok. 158,00 m. Wiadukt drogowy w tym wariancie bedzie dtuzy niz w wariancie W-1 (ok 150m) z
uwagi na przeciecie terenu kolejowego w miejscu rozejécia sie linii kolejowych. MoZliwa jest budowa
wiaduktu wieloprzestowego po uzyskaniu zgody ZLK Gdyni. Dtugos¢ obiektu moze ulec zwiekszeniu po
uzyskaniu danych z PKP PLK odno$nie dobudowy drugiego toru LK201. Na odcinku od terenu kolejowego
do DW211 trasa przebiega przez dziatki rolnicze wzdtuz terenu kolejowego.. W km 1+700 projektowane jest
skrzyzowanie typu rondo na potaczeniu projektowanego odcinka drogi z DW211 w rejonie przystanku PKM
Borkowo - na rzednej ok 146,00 m. To rozwazenia jest budowa dodatkowego wlotu na rondo celem obstugi
planowanego wezta przesiadkowego przy PKM Borkowo.

Budowa ronda na skrzyzowaniu z DW211 i ul. Ledng wymaga¢ bedzie zajecia posesji na dziatkach 95/5 ,
95/6 1 98/6.

e  Wariant W4 (cyan) — Poczatek projektowanego wydtuzenie potudniowej obwodnicy Zukowa przyjeto ok.
km 1+600 projektowanej obwodnicy w ramach inwestycji GDDKIA. Dtugo$¢ projektowanego odcinka drogi
wojewddzkiej wynosi okoto 1,75km. Zakres inwestycji obejmuje budowe petnego wezta ,Glincz” typu
niesymetryczna ,harfa’ z budowg brakujacych tacznic i dwupasowego (lub turbinowego) ronda na
skrzyzowaniu tgcznic wezta z DK20 i z drogg gminng 157039G do m. Przyjazn. W odréznieniu od wariantu
W1 dodatkowe tacznice wezlg projektowane sg z wykorzystaniem terenu kopalni kruszyw i na terenie do
niej przylegtym. W miejscu przeciecia z DK20 projektowane sg 2 wiadukty drogowy WD-1 i WD-2 dla obu
jezdni drogi wojewddzkiej. Projektowane sg one na rzednej ok. 173,20 m. Za obszarem wezta nastepuje
zmiana przekroju projektowanej drogi z przekroju 2x2 na przekroj 1x2.

Trasowanie drogi gtéwnej na wezle w tuku R-300 z przechytkg 5% w strefie pasa wiaczenia jest bardzo
niekorzystne. Mozna zatozy¢ konieczno$¢ powrotu w tym wariancie do rozwigzania wezta w wariantu W1.
Przebieg drogi w tym wariancie jest niezgodny z przebiegiem ustalonym w :

- Planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa pomorskiego 2030 ;

- Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Zukowo - 2019 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Glincz - uchwata XXXV1/392/2017 r. z 7.03.2017r.

Analiza podobnego punktu wyjécia do trasowania przebiegu drogi wojewodzkiej zostata przeprowadzona
w Koncepcja przebiegu potaczen drogowych do weztéw Obwodnicy Metropolitalne;.

Parametry geometryczne trasy w tym wariancie spetniajg wymagania techniczne dla drogi klasy G dla Vm-
70 km/h (tuk min R - 300m).

Projektowany odcinek drogi od km 0+550 do km 0+780 przecina kopalnie kruszyw w eksploatacji przez
PPHU GABREX. Koncesja jest wazna do 31.12.2022 r. Po zamknigciu kopalni przewiduije sie na jej terenie
realizacje zabudowy mieszkaniowej. Minimalna rzedna terenu wyrobiska na obszarze kopalni - 138,00 m.

Wkm 0+800 — 1+020 trasa przecina jar rzeki Radunia i obszar chronionego krajobrazu obiektem mostowym
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M-1 na wysokosci ok.26m nad lustrem wody (130m npm). Zapisy mpzp nie dopuszczajg lokalizacji
przyczoétkéw mostu na skarpach jaru Raduni co moze wymusi¢ budowe mostu dtugosci ok 200m. Dlugosé
obiektu bedzie dtuzsza niz w wariancie W1 i W2 z uwagi na przecigcie jaru Raduni pod katem.

W km 1+100 - 1+180 projektowana droga przecina linie kolejowe LK201 i LK 229 wiaduktem drogowym
WD-3 na rzednej ok. 160,50 m. Mozliwa jest budowa wiaduktu wieloprzestowego po uzyskaniu zgody ZLK
Gdyni. Dlugos¢ obiektu moze ulec zwiekszeniu po uzyskaniu danych z PKP PLK odno$nie dobudowy
drugiego toru LK201.

Skarpa przylegta do terenu kolejowego jest na wysokosci 164 m n.p.m.

Na odcinku od terenu kolejowego do terendw zaktadu produkcyjnego LONZA — NATA trasa przebiega przez
zalesiony teren rekreacyjny na ktorym sg zlokalizowane domki rekreacyjne. Wszystkie te domki sg
opuszczone i sg zdewastowane (patrz dokumentacja fotograficzna).

Od km 1+400 do projektowanego skrzyzowania typu rondo na potaczeniu z droga DW211 nowy odcinek
drogi trasowany jest przez niezagospodarowany teren lub teren zielony potozony na terenie zaktadu
produkcyjnego LONZA — NATA i Centrum napraw pojazdow. Zaktada sie wykorzystanie istniejacego wjazdu
do zaktadu NATA w celu budowy wlotu na projektowane rondo. Realizacja tego wariantu wymuszac¢ bedzie

wykonanie w ramach inwestycji nowego wjazdu na teren zaktadu.

o  Wariant W5 (magenta) — Wariant W5 tak samo jak wariant nastepny W6 bazuje na zatozeniu, ze
przepustowo$¢ dwupasowego ronda na potaczeniu dwujezdniowej tacznicy wezta ,Glincz” z droga krajowa,
DK20, budowanego w ramach inwestycji GDDKIA bedzie zapewni akceptowalny poziom swobody ruchu.
Zostanie to potwierdzone lub odrzucone na nastepnej fazie opracowania dokumentacji projektowej po
wykonaniu aktualizacji prognozy ruchu wykonanej w ramach projektu OMT w 2015r. gdzie byta analizowana
przepustowos¢ uktadu drogowego z wydtuzeniem obwodnicy Zukowa do DW211. Nalezy takze zauwazyg,
Ze nie jest planowana realizacja dwupoziomego wezta w Leznie za potgczeniu budowanego odcinka
obwodnicy Zukowa z droga DK7 w kierunku centrum Gdarnska.
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uwarunkowaniach dla zadania pn.: , Budowa potaczenia dr. woj. 211 z Obwodnicg Metropolitaing — wezet Glincz”
STES -1 koncepcja wstepna wariantow rozwigzan

Rys.9 - kartogram ruchu pojazdéw SDR [poj/doba] w roku 2040 na wezle Glincz - prognoza ruchu dla OMT — Transprojekt 2015 r.

Rys.10 - kartogram ruchu pojazdéw [poj/h] w roku 2040 na wezle Glincz - prognoza ruchu dla OMT — Transprojekt 2015 r.
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STES -1 koncepcja wstepna wariantow rozwigzan

Rys.11 - natezenie pojazdéw SDR [poj/doba] w roku 2040 na wezle Glincz - prognoza ruchu dla OMT — Transprojekt 2015 r.

Poczatek projektowanego wydtuzenie potudniowej obwodnicy Zukowa przyjeto w tym wariancie na

skrzyzowaniu (dwupasowe rondo) na potaczeniu dwujezdniowej tacznicy wezta ,Glincz” z drogg krajowg

DK20, budowanego w ramach inwestycji GDDKIA. Dtugo$¢ projektowanego odcinka drogi wojewodzkie;

wynosi w tym wariancie okoto 1,30 km. Na catej dugosci projektowana jest droga w przekroju 1 x 2.

Przebieg drogi w tym wariancie jest niezgodny z przebiegiem ustalonym w :

- Planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa pomorskiego 2030;

- Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Zukow - 2019 r.

- Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Glincz - uchwata XXXVI1/392/2017 r. z
7.03.2017r.

- Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Borkowo - 3001 Kolonijna — 1999r.

Analiza podobnego punktu wyjécia do trasowania przebiegu drogi wojewodzkiej zostata przeprowadzona
w Koncepcja przebiegu potaczen drogowych do weztéw Obwodnicy Metropolitalne;.

Parametry geometryczne trasy w tym wariancie spetniaja wymagania techniczne dla drogi klasy G dla Vm-

70 km/h (fuk min R - 300m). Zastosowano takze tuk R-150m na wlocie na skrzyzowanie typu rondo.
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STES -1 koncepcja wstepna wariantdéw rozwigzan

Projektowany odcinek drogi od km 0+000 do km 0+150 przecina teren rolniczy. Rzedna budowanego ronda
- 0k.167,00m. Od km 0+200 — 0+400 trasa przecina jar rzeki Radunia i obszar chronionego krajobrazu
obiektem mostowym M-1 na wysoko$ci 0k.25-30m nad lustrem wody (130m npm). Zapisy mpzp nie
dopuszczajq lokalizacji przyczdtkow mostu na skarpach jaru Raduni co moze wymusi¢ budowe mostu
dtugosci ok 200m. Od km 0+400 do terenu kolejowego w km 0+600 trasa jest prowadzona skrajem
kompleksu leSnego i terenu niezagospodarowego na ktérym wiasciciel urzadzit nieformalny tor
mMotoCrossowy.

Od km 0+680 do 0+820 projektowana droga przecina linie kolejowe LK201 i LK 229 dwoma wiaduktami
drogowym WD-1 i WD-2 na rzednej min. ok. 163,00 -162,00m.. Na dtugo$¢ obiektu WD-2 bedzie miata
wptyw projektowana lokalizacja drugiego toru LK201 po uzyskaniu danych z PKP PLK.

Skarpa przylegta do terenu kolejowego jest na wysokosci 164 m n.p.m.

Na odcinku od terenu kolejowego do skrzyzowania z DW211 trasa przebiega przez zalesiony teren
potozony wzdtuz ulicy Kolonijnej. W km 1+200 projektowana droga .przecina ul.Kolonijng. Dostep do tego
odcinka ul. Kolonijnej bedzie mozliwy poprzez droge projektowang wzdluz pasa kolejowego w ramach
inwestycji PKP PLK. Na odcinku od km 1+200 do skrzyzowania z DW211 projektowana droga trasowana

jest przez niezabudowane i zalesione dziatki.

e Wariant W6 (niebieski) — Poczatek projektowanego wydtuzenie potudniowej obwodnicy Zukowa przyjeto
w tym wariancie tak samo jak w W5 na skrzyzowaniu (dwupasowe rondo) na potaczeniu dwujezdniowej
tacznicy wezta ,Glincz” z drogg krajowg DK20, budowanego w ramach inwestycji GDDKIA. Dlugosé
projektowanego odcinka drogi wojewodzkiej wynosi w tym wariancie okoto 1,22 km. Na catej diugo$ci
projektowana jest droga w przekroju 1 x 2.

Przebieg drogi w tym wariancie jest niezgodny z przebiegiem ustalonym w :

- Planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa pomorskiego 2030;

- Studium uwarunkowar i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Zukow - 2019 r.

- Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Glincz - uchwata XXXV1/392/2017 r. z
7.03.2017r.

- Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Borkowo - 3001 Kolonijna — 1999r.

Analiza podobnego punktu wyjscia do trasowania przebiegu drogi wojewddzkiej zostata przeprowadzona
w Koncepcja przebiegu potaczen drogowych do weztéw Obwodnicy Metropolitalne;.

Parametry geometryczne trasy w tym wariancie spetniajg wymagania techniczne dla drogi klasy GP/G dla

Vm-80 km/h (fuk min R - 400 m). Zastosowano takze fuk R-150m na wlocie na skrzyzowanie.
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STES -

1 koncepcja wstepna wariantéw rozwigzan

Projektowany odcinek drogi od km 0+000 do km 0+150 przecina teren rolniczy. Rzedna budowanego ronda
- 0k.167,00m. Od km 0+150 — 0+400 trasa przecina jar rzeki Radunia i obszar chronionego krajobrazu
obiektem mostowym M-1 na wysoko$ci 0k.25-30m nad lustrem wody (130m npm). Zapisy mpzp nie
dopuszczajq lokalizacji przyczdtkow mostu na skarpach jaru Raduni co moze wymusi¢ budowe mostu
dtugosci ok 200m. Od km 0+400 do terenu kolejowego w km 0+600 trasa jest prowadzona skrajem
kompleksu leSnego i terenu niezagospodarowego na ktérym wiasciciel urzadzit nieformalny tor
mMotoCrossowy.

Od km 0+600 do 0+700 projektowana droga przecina linie kolejowe LK201 i LK 229 wieloprzestowym
wiaduktem drogowym WD-1 na rzednej min. ok. 161,00 m.. Na dtugos¢ obiektu WD-1 bedzie miata wptyw
projektowana lokalizacja drugiego toru LK201 po uzyskaniu danych z PKP PLK.

Skarpa przylegta do terenu kolejowego jest na wysokosci 164 m n.p.m.

Na odcinku od terenu kolejowego do terendw zaktadu produkcyjnego LONZA — NATA trasa przebiega przez
zalesiony teren rekreacyjny na ktoérym sg zlokalizowane domki rekreacyjne. Wszystkie te domki sg
opuszczone i sg zdewastowane (patrz dokumentacja fotograficzna).

Od km 0+900 do projektowanego skrzyzowania typu rondo na potaczeniu z droga DW211 nowy odcinek
drogi trasowany jest przez niezagospodarowany teren lub teren zielony potozony na terenie zaktadu
produkcyjnego LONZA — NATA i Centrum napraw pojazdow. Zaktada sie wykorzystanie istniejacego wjazdu
do zaktadu NATA w celu budowy wlotu na projektowane rondo. Realizacja tego wariantu wymuszac bedzie

wykonanie w ramach inwestycji nowego wjazdu na teren zaktadu.

6. REKOMENDACJA

Po wstepnym poréwnaniu przedstawionych wariantdw, z uwag na dlugos¢, parametry techniczne, ilo$¢

koniecznych do wybudowania obiektow, zgodno$¢ z mpzp i aspekty Srodowiskowe, do dalszej fazy analiz

rekomenduje sie warianty :

-W1
W2
- W6
- W4

- podstawowy zgodny z mpzp - wazne w kontekscie oceny Srodowiskowej

- skorygowany wariant W1 - do rozwazenia rodzaj wezta

- alternatywne rozwigzani bez etapowania wezta GLINCZ - najkrotszy i najtansze rozwigzanie
- alternatywa dla wariantu W6 ale pod warunkiem zmiany rozwigzania wezta z/w na BRD
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STES -1 koncepcja wstepna wariantdéw rozwigzan

Wariant 3 - wariant ten nie znajduje sie w wariantach rekomendowanych przez Wykonawce. Doktadna
jego analiza zostata podana w czesci opisowej koncepcji wstepnej wariantow. W przypadku decyzji
inwestora o wskazaniu tego wariantu do analiz szczegétowych w STES mozna sig spodziewac, ze wariant
ten bedzie miat jedng z najnizszych ocen zwlaszcza jezeli chodzi o wskaznik efektywnosci z uwagi na :

- jest jednym z najdtuzszych wariantow

- jego praca przewozowa bedzie najmniejsza z uwagi przeniesienie punktu decyzyjnego najdalej
od celu - zrodia ruchu . Trzeba nadtozy¢ ponad 1km aby dosta¢ sie do tego samego miejsca co w
wariancie W1 . Z uwagi na powyzsze cze$¢ kierowcow bedzie kierowata sie przez centrum Zukowa, w
ktérym nie bedzie juz obcigzone ruchem a bonusem za to bedzie pierwszeristwo na nowo projektowanym
rondzie w Leznie (wezet Lezno) ;

Nalezy zwréci¢ takze uwage na fakt, ze proponowane przesuniecie projektowanego skrzyzowania typu
rondo na potaczeniu DW211 z projektowanym odcinkiem na teren dziatki 95/3 bardzo skomplikuje albo
nawet uniemozliwi powigzanie projektowanego ronda z ulicg Le$nig i bedzie to si¢ wigzan z wyburzeniem
nieruchomosci na dziatce 95/5.

Che¢ wygospodarowania terenu pod miejsce obstugi podréznych przy projektowanym rondzie bedzie sie
wigzalo ze zgoda zarzadcy drogi na podiaczenie drogi wewnetrznej obstugujacej ten P&R do
projektowanego ronda, przy czym trudno w tym momencie oceni¢ bez otrzymania danych z PKP czy ilos¢
miejsca bedzie tam na to wystarczajgca. Budowa przez PKP PLK drugiego toru odbedzie sie

prawdopodobnie w kierunku potudniowo- zachodnim czyli ograniczy iloS¢ miejsca.

Wariant 5 - Wariant ten ma o wiele gorsze parametry geometryczne od wariantu W6. Konieczne bedzie
obnizenie predkosci projektowej do V-50km/k. Dodatkowo wariant ten przecina cigg komunikacyjny ulicy
Kolonijnej, ktory bedzie musiat zosta¢ odtworzony w innym miejscu gdyz nie bedzie miejsca na budowe
dodatkowego skrzyzowania od DW211 do terenu kolejowego.  Wariant ten jest takze najgorszy

Srodowiskowo - potozony najblizej rezerwatu
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Tabela poréwnawcza wariantow

W1 W2 W3 W4 W5 W6
diugosc 1,56 1,57 1,77 1,73 1,31 1,22
llo$¢ wiaduktdw drogowych 2 3 3 3 2 1
llo§¢ mostow 1 1 1 1 1 1
Dlugo$¢ odcinka 2x2 300m 500m 600m 500m 0 0
llos¢ skrzyzowan typu rondo 2 2 2 2 1 1
Wyburzenia 1 1 3 1 0 0
Ekonomiczno$¢
Srodowisko (ocena w  kontekécie
odlegtosci od rezerwatu i zgodnosci z
mpzp)
Parametry geometryczne Vm 90km/h 90km/h 70km/h 70km/h 70km/h 80km/h

Opracowat

Tomasz Kammer
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OPINIE I WYTYCZNE
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w KARTUZACH

B3-300 KARTUZY, ul. Gdanhska 26
telefony: centrala 681-07-15/681-07-16 fax 681-15-22
ZDP4.4192.94.2022.AK o Kartuzy, dnia 16.03 2022r.

Multiconsult Polska sp. £ 0. 0.
Biuro w Gdanisku

Tomase Kammer

ul. Marynarki Polskiej 163
B0-868 Gdansk

Dotycxy: nr pisma 4944227025

Farzpd Drog Powiatowych w Karuzach w zwigeku z Padstwa Pismem z dnia
14 marca 2022 roku w zalgezeniu preesyla wnioskowane informacje.

Uy rmupa:

1. adresat

2. &
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Gtéwny Inspektorat /. Inspekcji )
Ochrony Srodowiska "% Ochrony Srodowiska

= Murbie Stodowinky

Departament Monitoringu Srodowiska

tel 48 22 5742700 e-mail: sekvetariatdm@gios.gov pl adres: Al Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa

Warszawa, dnia: 16 marca 2022 r.
DMS-MPR.731.40.2022

Multiconsult Polska Sp. z 0.0.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Szanowni Parnstwo,

W odpowiedzi na wniosek z 8 marca 2022 r. (znak 4944/22/014) o udostepnienie
danych przyrodniczych z obszaru wskazanego na zatgczniku graficznym dotgczonym
do wniosku, uprzejmie informuje jak nizej.

Gtoéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska w ramach Panstwowego Monitoringu
Srodowiska prowadzi monitoring gatunkéw i siedlisk przyrodniczych a takze monitoring
ptakow Polski, ktére to programy dostarczajg informacji na temat elementow Srodowiska
przyrodniczego. Jednakze w obszarze wskazanym na mapie poglgdowej zatagczonej do
wniosku Gléwny Inspektorat Ochrony Srodowiska nie posiada zalozonych stanowisk
monitoringowych jak rowniez powierzchni monitoringowych wyzej wymienionych
programow.

Ponadto informuje, iz Gléwny Inspektorat Ochrony Srodowiska nie posiada
informacji w zakresie:

e Jlokalizacji istniejacych i projektowanych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu
i regularnego przebywania zwierzat objetych ochrong gatunkowg, poza
stanowiskami objetymi Panstwowym Monitoringiem Srodowiska,

* lokalizacji istniejgcych i projektowanych stref ochrony ostoi oraz stanowisk roslin
objetych ochrong gatunkowg, poza stanowiskami objetymi Panstwowym
Monitoringiem Srodowiska,

* |okalizacji istniejgcych i projektowanych stref ochrony ostoi oraz stanowisk grzybéw
objetych ochrong gatunkowa,

* wystepowania chronionych siedlisk przyrodniczych, poza stanowiskami objetymi
Panstwowym Monitoringiem Srodowiska,

e przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych oraz obszaréw chronionych
znajdujgcych sie w strefie analizowanej inwestycji.

GLOWNY INSPEKTORAT M: gios@gios.gov.pl A-ul Bitwy Warszawskiej 1920 r. or 3 T:+48223692226
OCHRONY SRODOWISKA W www.gios.gov.pl 02-362 Warszawa F: 48228250465
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Niniejsza odpowiedz zostata przestana drogg elektroniczng na adresy e-mail:
e Tomasz kammer@multiconsultgroup.com,
o tomasz pakula@naturprojekt pl
e bartlomiej.dzierza@naturprojekt.pl.

Gléwny Inspektorat Ochrony Srodowiska nie ponosi odpowiedzialnosci za wyniki
przetworzenia przekazanych informacji.

Z powazaniem,
Anna Katarzyna Wiech

Dyrektor Departamentu

Ipodpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

GLOWNY INSPEKTORAT M: gios@gios.gov.p A: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.nr 3 T:+48223692226
OCHRONY SRODOWISKA W: www.gios.gov.pl 02-362 Warszawa F:+48228250465
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WOJEWODA POMORSKI

Gdansk, dnia 21 marca 2022 r.

BZK-V.710.6.8.2022. MM
Pan
Andrzej Winiarski

Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku
Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Szanowny Panie Dyrektorze,

dzialajgc na podstawie art. 65 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 ze zm.), w zwigzku z art. 19 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu  informacji o  Srodowisku i jego ochronie, udziale  spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247)
przekazuj¢ wedlug wlasciwosci wystapienie pana Tomasza Kammera ze Spolki Multiconsult Polska
z dnia 11 marca 2022 r., dotyczace przekazania informacji o granicach istniejgcych stref ochronnych
ustanowionych dla ujg¢ wody, obejmujgcych tereny ochrony bezposredniej 1 posredniej,
zlokalizowanych w obszarze objetym ww wystapieniem.

Wojewoda Pomorski od Istycznia 2018 r. tj. wejscia w zycie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2233), posiada kompetencje do wydawania aktow prawa
miejscowego w celu ustanawiania stref ochronnych uje¢ wody, jednakze nie wydawal aktow prawnych
w tym zakresie dla uje¢ zlokalizowanych w rejonie budowy wezla w Glinczu. Obecnie w PUW
rozpatrywany jest wniosek dot. korekty granic 1 uaktualnienia zakazow w zapisach rozporzadzenia
Dyrektora RZGW w Gdansku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej uj¢cia wody powierzchniowe;j
,»Straszyn" z rzeki Raduni (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 59, poz. 882) zmienionego rozporzadzeniem
Nr 7/2015 Dyrektora RZGW w Gdansku z dnia 02.07.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz.
2263), ale analiza mapy terendow objetych ta strefa wykazuje, ze znajdujg si¢ poza obszarem budowy
wezla w Glinczu, ww. mape przekazuje w zalaczeniu.

Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
prowadza obecnie, zgodnie z art. 329 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne System
Informacyjny, zawierajgcy aktualne 1 wczes$niejsze, wieloletnie dane dotyczace m. in. uje¢ wod
podziemnych i stref ochronnych uje¢ wody, a takze posiadajg kompetencje do ustanawiania stref
ochrony bezposredniej dla uje¢ wody.

Powyzsze uzasadnia przekazanie przedmiotowego wystapienia wraz z zalgcznikiem.

Z powazaniem,
z up. Wojewody Pomorskiego

Zastepca Dyrektora
Wydzialu Bezpieczefistwa
1 Zarzadzania
KryzysowegoRoman Slowinski

Do wiadomosci:
1. Tomasz Kammer Spétka Multiconsult Polska

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU
‘Wydzial Bezpi nstwa i Zarzadzania Kryzy

o &) =)
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, tel.: 58 30 77 322, fax: 58 30 15 435
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov.pl
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Kammer, Tomasz

Temat: FW: DW211 Glincz

From: PZt ZO w Gdansku <zo.gdansk@pzlow.pl>

Sent: Wednesday, March 23, 2022 10:29 AM

To: Kammer, Tomasz <Tomasz.Kammer@multiconsultgroup.com>; Tomasz Pakula
<tomasz.pakula@naturprojekt.pl>; bartlomiej.dzierza@naturaprojekt

Subject: Re: DW211 Glincz

L.dz. 722/2022, Gdarisk, 23.03.2022 r.
Dzieri dobry, w zwigzku z zataczonym pismem (sygn.akt: 4944/22/016), ZO PZt w Gdansku informuje:

1. Dziatalnosc Polskiego Zwigzku towieckiego, w tym Zarzaddéw Okregowych oraz Kot towieckich reguluje ustawa z
dnia 13 pazdziernika 1995 r. Prawo towieckie oraz Statut Polskiego Zwigzku towieckiego stanowigcy Zafgcznik do
uchwaty XXIV Krajowego Zjazdu Delegatow Polskiego Zwigzku towieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku. W mys| § 22.
Statutu PZt do zadan kot towieckich nalezy prowadzenie gospodarki towieckiej w dzierzawionych obwodach
towieckich, ktére realizowane sg przez dzierzawienie obwoddw towieckich i prowadzenie w nich prawidtowej
gospodarki towieckiej, w tym monitorowanie liczebnosci i struktur populacji zwierzyny (§ 23 ww. Statutu).

2. Zgodnie z przepisami Prawa towieckiego (ustawa z dnia 13 pazdziernika 1995 r. Prawo fowieckie, t. j. Dz. U.
22020 r. poz. 67, 148, 695, 875) inwentaryzacje zwierzyny przeprowadzajg dzierzawcy obwodow — kota towieckie
wg stanu na dzieri 10 marca kazdego roku, w ktérej okresla sie liczebnos¢ zwierzyny z wytaczeniem ptakéw
townych migrujgcych. W zwigzku z powyzszym pismo o miejscach przechodzenia zwierzyny oraz jej liczebnosci

kierowac nalezy bezposrednio do podmiotéw realizujgcych ww. zadanie na terenie okregu gdanskiego.
3. Wskazana lokalizacja projektu budowy pofozona jest na terenie nastepujgcych obwoddw :

— nr118 - dzierzawca: Wojskowe Kofo towieckie Nr 319 ,Grom” Gdynia. Adres do korespondencji: ul. Oranska

35, 81-533 Gdynia, e-mail: sekretarz@wklgrom.pl, lowczy@wklgrom.pl,

— nr97 - dzierzawca: Koto towieckie ,,Sokdt - Kolejarz” Gdarisk. Adres do korespondenciji: ul. Korzeniowskiego

28 m.71, 80-508 Gdansk, e-mail: sokolkolejarz@o2.pl.

Powyzsza informacja zostata wystana wytacznie droga elektroniczng.

Darzbér!

Stawomira Plichta

Instruktor

Zarzad Okregowy PZt w Gdansku
tel.: + 48 58 718 00 93

Polski Zwigzek towiecki
ul. Nowy Swiat 35, 00-029 Warszawa
PZL www.pzlow.pl

=
Informacja dot. ochrony danych osobowych.

Ta wiadomo$¢ wraz z zatacznikami jest przeznaczona dla okreélonego adresata i moze zawiera¢ informacje poufne - chronione przez przepisy prawa. Jesli wiadomosé
zostata przestana omylkowo, prosze zawiadomic o tym nadawce poprzez wystanie odpowiedzi, a nastepnie skasowac te wiadomosc.Jakiekolwiek kopiowanie lub

1
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Giéwny Inspektorat
Ochrony Srodowiska

Departament Monitoringu Srodowiska
Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska w Gdarisku

tel. 765 95 51 rwmsgdansk@gios.gov.pl Trakt $w. Wojciecha 293D, 80-001, Gdansk
DMS-GD.731.1.79.2022 Gdansk, dn. 23.03.2022 .

Multiconsult Polska Sp. z o.0.
ul. Bonifraterska 17
00-203 warszawa

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 z pdzn. zm.), w zwigzku z pismem z dnia
08.03.2022 r. informuje, ze w roku kalendarzowym 2020 w rej. budowy potgczenia dr. woj. 211
z Obwodnicq Metropolitalng wezet Glincz wg. zatgczonego planu orientacyjnego, gmina
Zukowo, powiat kartuski, wystgpity nastepujgce wartosci stezen sredniorocznych:

1. NO2 (nr CAS 10102-44-0):

Sa =9 ug/m?3

2.802 (nr CAS 7446-09-5)*:
Sa=2pg/m?

3. Pyl zawieszony PM10:
Sa =13 ug/m?3

4. Pyl zawieszony PM2,5:
Sa=7pg/m?

5. Benzen (nr CAS 71-43-2):
Sa=0.5 pg/m?3

6. OldwW (nr CAS 7439-92-1)**:
Sa=0.01 pg/m?3
¥ Poziom dopuszczalny jako warto$é srednioroczna dla SO jest okreslony w polskim prawie jedynie
pod kgtem ochrony roélin, co oznacza, ze norma ta nie dotyczy stref bedgcych aglomeracjami
lub miastami powyzej 100 tys. mieszkancow.
**  Stezenie oznaczone jako suma metalu i jego zwigzkdw w pyle zawieszonym PM10.

&)
Dokument lny przez
Barbara Toci
Data: 20220333 12:19:26
CET

Barbara Toczko
Lastepca Dyrektora
Departament Monitoringu Srodowiska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuja:

1. Adresat (mailem  na:  tomasz.pakula@naturprojekt.pl,  bartlomiej.dzieza@naturprojekt.pl,
tomasz.kammer@multiconsultgroup.com)

2. WM-a/a

Powyisze dane osobowe beda przetwarzane wytacznie w celu udzielenia informacji o Srodowisku zgodnie z powotang wyzej Ustawa. Informuije, ze Administratorem
Danych Osobowych jest Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska. Dane beda przechowywane przez okres 5 lat. Kazda osoba, za posrednictwem Inspektora Ochrony
Danych w GIOS (iod@gios.gov.pl) posiada prawo do dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania, a w uzasadnionych przypadkach sprzeciwu, usunigciu lub
ograniczenia przetwarzania. Kazdemu przystuguje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych na niewtasciwe przetwarzanie jego danych. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania informacji o Srodowisku.

GLOWNY INSPEKTORAT M: gios@gios.gov.pl A: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 T: +48 22 369 22 26
OCHRONY SRODOWISKA W: www.gios.gov.pl 02-362 Warszawa F: +48 22 825 04 65
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Kammer, Tomasz

Temat: FW: DW211 Glincz
Zalaczniki: 20220323 _os_p_pkt_ buffSkm-2.zip

From: Izabella Jahns-Marciniak - Nadlesnictwo Kolbudy <izabella.jahns@gdansk.lasy.gov.pl>
Sent: Friday, April 1, 2022 8:16 AM

To: Kammer, Tomasz <Tomasz.Kammer@multiconsultgroup.com>

Subject: RE: DW211 Glincz

Dzieri dobry,

W odpowiedzi na Panstwa pytania informuje:

- Lokalizacja roslin chronionych lub ,szczegdlnie istotnych ze wzgledéw przyrodniczych” zostata zawarta w warstwie:
20220323 os_p_pkt_buffSkm

- Wykaz form ochrony przyrody dostepny jest w zasobach ogélnodostepnych http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

- Organem udostepniajgcym informacje w zakresie ,,wystepowania gatunkéw i siedlisk chronionych oraz lokalizacji
stref ochronnych” jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku.

- Informacje z PUL i Planu Ochrony przyrody Nadlesnictwa Kolbudy dostepne sg na stronie internetowe;j
https://kolbudy.gdansk.lasy.gov.pl/urzadzanie-lasu#.YkaXzTUwiUk

- Najdoktadniejsze informacje o kolizjach ze zwierzyna, a tym samym o korytarzach, ktérymi migruje zwierzyna beda
posiadaty Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, policja oraz Koto towieckie Grom.

Lokalizacja inwestycji graniczy z rezerwatem ,Jar Rzeki Raduni" i przecina rzeke. Siedliskowo i przyrodniczo teren
projektowanej inwestycji nie rozni sie od terenu rezerwatu, w zwigzku z czym sugerujemy przejscie nad rzekg
Radunia estakada.

Pozdrawiam,

Izabella Jahns-Marciniak
Specjalista Stuzby Lesne

www.lasy.qgov.pl
www.kolbudy.gdansk.lasy.gov.pl
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Studium Techniczno — Ekonomiczno — Srodowiskowe z elementami Koncepcji Programowej oraz materiatami do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla zadania pn.: , Budowa potaczenia dr. woj. 211 z Obwodnicg Metropolitaing — wezet Glincz”
STES -1 koncepcja wstepna wariantdéw rozwigzan

CZESC RYSUNKOWA
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