PARAMETRY TECHNICZNE:

typ tacznicy P1 ) )

predkos¢ projektowa - 40 km/h tgcznica na odcinku prostym
jedno-jezdniowa

szer. pasa ruchu - 4.5 m + poszerzenie na fuku

szeroko$¢ opasek - 0.5 m (zewn.) /1,0 m (wewn.)

min. szer. pobocza gruntowego -1.00 m
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Bariera ' ' ' ' ' ' STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-SRODOWISKOWE

Bariera

ETAP 1

Nazwa zadania:

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe
z elementami Koncepcji Programowej (STES-R)
wraz z materiatami do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla zadania é)n.: "Budowa pofgczenia drogi wojewodzkiej 211
z Obwodnica Metropolitarng wezet Glincz"

Adres obiektu . , .
budowlanego: wojewodztwo pomorskie

Przyktadowa podstawowa — powiat kartuski
konstrukcja nawierzchni - KR4 miasto igmina Zukowo

Inwestor:

Wojewédztwo Pomorskie

Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku

ul. Mostowa 77A
80-778 Gdarisk

GDANSK

Y acznica na odcinku tuku

Jednostka projektowa:

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
u C 0 n S u T ul. Bonifraterska 717
I ' 00-203 Warszawa

. . [ Nazwa opracowania. .
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-/ Autorzy opracowania:
| Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Kammer 341/GD/2002
8%
Sprawdzajacy mgr inz. Wojciech Dolny WAM/0031/PWOD/13
Przyktadowa podstawowa Opracowat mgr inz. Katarzyna Rosinke POM/0090/POOD/12
konstrukcja nawierzchni - KR4
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