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UWAGI: 1. Wymiary w [cm] Wymiary w [cm] 2. Na obiektach przewidzano znaki pomiarowe w celu oceny prawidłowej pracy obiektów Na obiektach przewidzano znaki pomiarowe w celu oceny prawidłowej pracy obiektów 3. Przęsła wiaduków i mostu oparte za pośrednictwem łożysk soczewkowych Przęsła wiaduków i mostu oparte za pośrednictwem łożysk soczewkowych 4. Na połączeniu nawierzchni na obiekcie i na dojazdach zaprojektowano dylatacje modułowe Na połączeniu nawierzchni na obiekcie i na dojazdach zaprojektowano dylatacje modułowe 5. Na kapach chodnikowych przyjęto dylatacje pełne w maksymalnejym rozstawie 20m oraz dylatacje Na kapach chodnikowych przyjęto dylatacje pełne w maksymalnejym rozstawie 20m oraz dylatacje pozorne w rozstawie co 4,0m 6. Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem, zostaną zabezpieczone materiałami bitumincznymi Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem, zostaną zabezpieczone materiałami bitumincznymi nakładanymi na zimno  do wysokości 10cm powyżej projektowanego poziomu obsypania 7. Powierzchnie ustrojów nośnych oraz zewnętrzne podpór, zostaną zabezpieczone hydrofobowo Powierzchnie ustrojów nośnych oraz zewnętrzne podpór, zostaną zabezpieczone hydrofobowo 8. Na dojazdach do obiektu zaprojektowano płyty przejściowe, oparte na przyczółkach, o nachyleniu Na dojazdach do obiektu zaprojektowano płyty przejściowe, oparte na przyczółkach, o nachyleniu płyt 10% w stronę nasypu 9. Odprowadzenie wód z obiektów zaprojektowano poprzez wpusty mostowe oraz sączki, podłączone  Odprowadzenie wód z obiektów zaprojektowano poprzez wpusty mostowe oraz sączki, podłączone      do kolektora  20010. Zabezpieczenie krawędzi obiektów, poprzez balustradę ze stali nierdzewnej typu drogowego  Zabezpieczenie krawędzi obiektów, poprzez balustradę ze stali nierdzewnej typu drogowego      o wysokości 1,10m lub 1,30m 11. Przy obiektach, projektuje się schody skarpowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych  Przy obiektach, projektuje się schody skarpowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych     o szerokości 0,80m z prawostronną balustradą o wysokości 1,1m
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Nośność obiektu: Obciążenie obiektu: Klasa I wg modelu LM1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Skrajnia budowli  wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.  w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych GPL-2(P1) wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie
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