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SCIANY OPOROWEJ skala 1:25

UWAGI:

Wymiary w [cm]
Na obiektach przewidzano znaki pomiarowe w celu oceny prawidtowej pracy obiektow
Przesta wiadukéw i mostu oparte za posrednictwem fozysk soczewkowych
Na potqczeniu nawierzchni na obiekcie i na dojazdach zaprojektowano dylatacje modutowe
Na kapach chodnikowych przyjeto dylatacje petne w maksymalnejym rozstawie 20m oraz dylatacje
pozorne w rozstawie co 4,0m
6. Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem, zostanq zabezpieczone materiatami bitumincznymi
naktadanymi na zimno do wysokosci 10cm powyzej projektowanego poziomu obsypania
Powierzchnie ustrojow nosnych oraz zewnetrzne podpdr, zostanq zabezpieczone hydrofobowo
Na dojazdach do obiektu zaprojektowano ptyty przejsciowe, oparte na przyczdtkach, o nachyleniu
ptyt 10% w strone nasypu
9. Odprowadzenie wbd z obiektéw zaprojektowano poprzez wpusty mostowe oraz sqczki, podfqczone
do kolektora 8200
10. Zabezpieczenie krawedzi obiektoéw, poprzez balustrade ze stali nierdzewnej typu drogowego
o wysokosci 1,10m lub 1,30m
11. Przy obiektach, projektuje sie schody skarpowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
o szerokosci 0,80m z prawostronnq balustradqg o wysokosci 1,1m
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Nosnos¢ obiektu:

Obcigzenie obiektu: Klasa | wg modelu LM1 zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno—budowlanych
dotyczqcych drég publicznych

Skrajnia budowli

wg Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.

w sprawie przepiséw techniczno—budowlanych dotyczgcych drég publicznych
GPL—2(P1) wg Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie

Geometria i usytuowanie obiekow:
zgodnie z planami sytuacyjnymi branzy drogowej TOM 2.

Materiafy:
Stal konstrukcyjna: S355ML

WOJSKOWA KLASA OBCIAZENIA MLC

Stal profilowa: S235J2

Stal sbrojeniows:  B500SP i T &=
Beton konstrukcyjny: C30/37; C35/45 Poj. kolowe Poj. gasiennicowe
Beton spadkowy: C16,/20 ? vt t vt
Beton podbudowy: C12/15 150 100 120 80

Rzeczpospolita
Polska

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

| URZAD MARSZALKOWSKI Unia EU[OPeJ;Ska
| 5 Europejskie Fundusze
- 24 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne i Inwestycyjne

Stadium dokumentacji:
STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-SRODOWISKOWE
ETAP 2

Nazwa zadania:

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe
z elementami Koncepcji Programowej (STES-R)
wraz z materiatami do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla zadania (%1 : "Budowa potaczenia drogi wo/ewc’;dzkiej 211
z i

\;vodnicq Metropolitalng wezef Glincz"

Adres obiektu

budowlanego: wojewodztwo pomorskie

powiat kartuski
miasto i gmina Zukowo

Inwestor:

Wojewodztwo Pomorskie

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku

ul. Mostfowa 77A
80-778 Gadarisk

GDANS}

Jednostka projektowa:

1_' Multiconsult Polska Sp. z o.o.
u C 0 n S u T ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Nazwa opracowania:

TOM 3 - CZESC TECHNICZNA - OBIEKTY INZYNIERSKIE

Tytut rysunku

PRZEKROJE POPRZECZNE OBIEKTOW

Autorzy opracowania:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis

mgr inz. Krystyna Czechowicz 190/Gd/01 ék
Projektant )

mgr inz. Agnieszka Kalinowska POM/0253/POOM/10 O(ﬁ%u/(m
Sprawdzajgcy mgr inz. Matgorzata Musialak POM/0111/PBM/16 %ﬂq 3@5
Opracowat mgr inz. Stawomir Szpyrko W’Q

7

mgr inz. Angelika Zochowska %O;UJA)S’&D/
Numer umowy: Data opracowania: Skala: Numer rysunku: Rewizja:
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